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صناعة الخلائط المتفجرة باستخدام مادة ( ترات اةمونيوم ) 


طرق الحصول عديها 
9 
كيفية استخدامها 
0 
تمفسة تشعب ها 


. (الغمر المستطاب فى فنون الارهاب ) . 
مادة نترات الامونيوم 


111110111111115 جر 
و0) الراك :وانتحتره1 لودع تماعطاء 


«٠‏ ءَِ « مهد «٠‏ أي 
اهم الفوائد بالنسية للمجاهد من الحصول علس هذه الحمادة :- 
١‏ اول فائدة واهمها استخدام هذه المادة كمادة متفجرة قوية كال 1771 واقوى في بعض الاحيان ان 
اضيفت له مواد اخرى واغلب الغزوات المباركة في جزيرة العرب وجنوب شرق اسيا وتركيا وغيرها 
كان اهم عنصر فيها هيا هذه المادة لسهولة الحصول عليها ولرخص ثمنها مقارنة بغيرها وايضا 
لسهولة جعلها مادة متفجرة قوية ببعض الامكانيات الخفيفة والسهلة . 


'- من الفوائد ايضا استخدامها كبديل عن الثلج فقد يحتاج المجاهد أحيانا لعمل حمام مائي ثلجي 
لصناعة بعض المواد المتفجرة ولكن لظروف صعبة لاتوجد من حوله ثلاجة للتبريد فيقوم بخلط هذه 
المادة مع الماء فيتحول الماء الى ماء بارد في دقائق معدودة فيستخدمها في صناعة المتفجرات . 


ع 1131 لإامأع3 01م ااانا 0ع1دعن حارام 


. 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لإمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


نترات الامونيوم بشكلها المخبري تكون على هنية بودرة او بلورات بيضاء صافية ويمكن 
شرائها بكميات صغيرة من المحلات التي تبيع المستلزمات الطبية والمعملية . 
ينصح بعدم شرائها من تلك المحلات بكميات كبيرة لانها سوف تجعل منك مصدر شك وربما يبلغ عنك صاحب 
المحل ولكن بكميات من كيلو غرام الي ٠١‏ كيلو غرام لاضير منها ( طبعا بعذر انك طالب جامعي 
وطبعا يكون الشراء من اكثر من محل حرصا سلامتك اخى المجاهد ). 


001 . 501126101 الاللالالا تلو أقاع/ 1121 لإاماع3 01م ااانا 0ع1دعن حارام 


و إئو © « + +©؟» 
المصدر الخاني هحافنها في المشكير :- 
وفي الغالب هذا المصدر لاينتج كميات كبيرة ولكن بكميات تكفي لعبوات مضادة للافراد 
تحضير نترات الامونيوم فى المختبر ويمكن للمجاهد استخدام هذه الطريقة عند توفر المواد الاولية وهيا :- 


5.٠ ١‏ مللتر من مادة هيدروكسيد الامونيوم ( وتسمى النشادر ) المطلوب هنا تركيز 
٠‏ 6 » والنشادر تكون على شكل محلول سائل ويتؤفر بكثرة في المستشفيات 
والصيدليات وفي صبغات الشعر وايضا محلات بيع المواد الكيميائية والمخبرية وتستخدم 
ايضا في فتح البالوعات المسدودة . 


؟  ١5٠١‏ مللتر من مادة حمض النتريك تركيز 60"٠‏ 
"' ورقة تباع الشمس وتتؤفر في المحلات التي تبيع المستلزمات الطبية والمخبرية 
ولاشبهة في شرائها بعذر انك طالب جامعى_في إحدى كليات الكيمياء او المختبرات . 


طريقة التحضير :- 
١‏ ضع محلول النشادر في وعاء زجاجي وضع الوعاء في حمام ثلجي . 


"- ابدا باضافة حمض النتريك بالتدريج وبحذر مع التقليب المستمر بواسطة ميزان الحرارة وحافظ على عدم 
ارتفاع درجة الحرارة اكثر من ٠‏ ؛ درجة توقف عن الاضافة الي ان تهبط ثم اضف وهكذا . 


ع /113 لإامأع3 01م اأأننا 0ع1دعان حارام 


"- استمر في اضافة الحمض وراقب ورقة تباع الشمس في المحلول وحينما تبدا بالتحول 
من الازرق الى الاحمر اوقف اضافة الحمض بغض النظر عن الكمية المضافة لان المقادير 
في الاعلى تقريبية 3 
4 - افحص المحلول واذا بقي حامضى فاضف الية قليلا من النشادر حتى يتعادل . 
ه ‏ بخر المحلول بواسطة الحرارة وعندما تبدا نترات الامونيوم بالترسب أرفعه من على 
النار وجففه تحت اشعة الشمس للتخلص من الرطوبة . 


ملا حظات مههة هذ :- 


١‏ - رائحة النشار محرشة ونفاذة لذلك تجنب شمها بلبس الكمامات واو أي قطعة قماش 
وقم بتحضير الطريقة في مكان جيد التهوية ( كسطح او حوش المنزل مثلا ) . 
" - اذا تؤفرت لديك اعلى تركيز من النشادر فيمكن تخفيفه باستخدام الماء حتى تصل الى 96٠١‏ . 
"- الكمية المتوقعة من نترات الامونيوم من المقادير فوق حوالي ٠٠١‏ غرام تقريبا او اكثر قليلا . 

؛ - ورقة تباع الشمس هيا نفسها ورقة عباد الشمس المعروفة ولا يصح ذكر 

كلمة عباد الشمس ولذلك اخترنا لها هذا الاسم وهو ورقة تباع الشمس . 


ةع /113 لماع 0153م اأأننا 0ع1دعان حارام 


كما يمكن تحضير نترات الامونيوم كيميائيا عبر طريققين :- 
1 -بتفاعل كلوريد الامونيوم مع حامض النتريك حسب العادلة الآتية: - 

(37) 11 + (80) صو0)الللي11اح (63) ,111)0 + (54) 1ن) 11ح 
ويتم ذلك بوضع كلوريد الامونيوم (الذي يستعمل فى تحضبم الأدوية الخاصة 
بالقحة والسعال) على حامض النتريك في كأس زجاجي ثم وضع الكأس في حمام 
مائي يغلي إلى ان تظهر بلورات نترات الامونيوم التي تظل في الحمام المائي حتى 


تجف ومن ذم ت تستعمل فى الخلائط المتفجرة بعد 5 تجذفيفها من الرطوية كما سيتبين لاحقا . 
2 - بتفاعل غاز الامونيا مع حامض النتريك (هذه هي الطريقة الشائعة للتحضير) 


ويتم ذلك بامرار غاز الامونيا داخل الحامض وذلك بوضع هيدر وكسيد الامونيا 
داخل زجاجة أو دورق زجاجي يخرج منه انبوب بلاستيكي فوهته الأخرى داخل 
حامض النتريك وذلك حسب المعادلة الآأتية  :‏ 
(80) +70,ي1113 # يلة (63) ,81310 + (37) بكار 
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وهو الحصول على مادة نترات الامونيوم 
بكمبات كبيرة 
من 


الاسمدة الزراعية سواء كانت صافية ونقية 


أو 
باستخلاصها من الاسمدة المتنوعة التي تكون 
ترات الامونيوم مخلوطة بمركبات ومواد اخرى . 


و توجد مادة نترات الاموينوم بكثرة_كسماد فى زراعة عدة محاصيل كال :- 
١‏ الذرة . "5 الطماطم . " الحنطة . 4 الشعير .... وغيرها 
ونلذلك نستخدمها لتؤفرها ولرخص ثمنها في التفجير ويكون سماد 
كرات الامونيوم على شكل غبرة بيضاء مائلة الى الصفرة ويكون 
السماد اما صافي اي بكاملة نترات امونيوم او يكون مخلوط بسنسية 
معينة مع مكونات اخرى وني الغالب تكون نسبة نترات الامونيوم 
المخلوطة بنسبة فوق السس 7٠١‏ / وأحيانا اقل . 
سيتم توضيح كل قسم من اقسام نترات الامونيوم ( السمان) خلال الشسرح . 
وبما ان لنترات الامونيوم عيوب اهمها هو تأثرها بالرطوبة فهيا تمتص بخار 
الماء من الهواء وعندما تكون نترات الامونيوم رطبة أي متشبعة ببخار الماء 
فانها لاتنفجر ابدا ولذلك في الغالب تخزن في اوعية زجاجية او أي اوعية 
مغلقة باحكام » وعند استخدامها في السيارات المفخخة يتم تغليفها بواسطة الفلين 
والطباشير لمنع رطوبة الجو من الاقتراب من نترات الامونيوم وللعلم اذا تركت نترات 
الامونيوم معرضة للهواء في خلال /اساعات تصبح رطبة ولذلك يجب تجفيفها من بخار 
الماء ( رطوبة الجو) بواسطة طرق التجفيف التي ستذكر لاحقا بشكل مفصل . 


1 . 3101 011م. الالثاللا للوأواعلا 1121 لإ1مأع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارام 


عملية الحصول على نترات الامونيوم من الاسمدة الزراعية 


او استخلاصها الى ثلاثة اقسام نبذة مصغرة عنها : - 


١‏ النوع الاول الاسمدة التي تكون بكاملها من مادة نترات الامونيوم 
وطبعا تكون نسبة النتروجين فيها لاتقل عن 96075 ٠»‏ وهي في 
الغالب تكون هكذا »» وهذه الاسمدة تستخدم فورا في التفجير ولكن بعد تجفيفها فترات طويلة 
من 5 الى ١١‏ ساعة تحت تحت اشعة الشمس لاازالة الرطوبة عنها او باحدى طرق التجفيف التي ستذكر لاحقا 

يعتبر هذا النوع من الاسمدة مراقب ان تم شراءه بكميات كبيرة ولا يصرف بسهولة الاالمن يملك 
العلاقات الجيدة او أى غطاء تجارى اوانة مزارع ومعه ما يثبت ينبت ذلك الامر يعود للمجاهد وذكاءنة . 


ماعل 1131 /اامأع3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


'"- النوع الثاني الاسمدة التي تكون فيها نترات الامونيوم النسبة الاعلى بين 
المركبات الاخرى المضافة معها والافضل ان تكون نسبة نترات الامونيوم 

فيها لاتقل عن 901١‏ وهذا يمكن استخدامها في التفجير دون استخلاص 
كالاولى ولكن لابد من التجفيف ايضا لفترات طويلة تحت اشعة الشمس او 
اتباع أي اسلوب من اساليب التجفيف التي سوف نذكر لاحقا خلال الدرس مع 
ملاحظة ان يمكن استخلاص نترات الامونيوم منها بشكل صافي ولكن الافضل 
ان تستخدم فورا في التفجير فليس لدى المجاهد أي وقت للاستخلاص خاصته 
وان كانت من غير استخلاص تنفع ان تستخدم في التفجير فورا وبنفس قوة السماد النقي . 


"- اما النوع الثالث من الاسمدة وهيا المتؤفرة بشكل كبير ولاشبهة في 
شرائها وهيا التي تكون نترات الامونيوم فيها موجودة بنسبة اقل من ٠١‏ 00 
يعني تكون مخلوطة مع اكثر من عنصر وتكون نسبتها متفاوتة من 96١‏ الى 
٠‏ 96 من الحجم الكلي للسماد وهذا النوع من السماد التي لاينفع ان تقوم 
اخي المجاهد بتفجيرها فورا بل لابد عليك ان تقوم باستخلاص نترات 
الامونيوم من الخليط وعملية الاستخلاص سهلة ربما متعبة نوعا ما في الوقت 
الذي تستغرقه ولكن ما باليد حيلة وستشرح طريقة الاستخلاص في الصفحات القادمة . 


ماعل 1121 /امأع3 ألم طأأننا امعأدع0 عارام 


شرح مفصل ومصور لكل انواع سماد نترات الامونيوم المتنوعة . 


اي 


الاول من اسمدة نترات الامونيوم الزراعية والذى يستخدم فورا فى التفجير 


سماد نترات الامونيوم الذي يباع في الاسواق تجدة في المحلات الزراعية وله عدة اشكال ويكون شكله في الغالب 

بلورات كاالتي في الصورة تحت ويكون لونه في الغالب ابيض او ابيض مائل الى الاصفرار أحيانا ولكي يستخدم 

سماد نترات الامونيوم فورا للتفجير لابد ان يكون النتروجين فيه لايقل من ؟” الى 9014 وهذه النسبة تكون 

في الغالب في اغلب السمادات التي تصنها الشركات الزراعية في كل انحاء العالم » ولكن وان تصادف وكانت 

نسبة النتروجين اقل من 9077 في هذه الحالة اما ان تجرب تفجير كمية صغيرة منه لروية قدرته التفجيرية 

واما ان يضاف الى السماد مواد مساعدة كبودرة الالمنيوم وغيرها وسيشرح لاحقا كيفية الاضافة مع التنوئة 
بانة من النادر ان تجد سماد نترات امونيوم صافي زراعي لاتكون نسبة النتروجين فيه اقل من 907١‏ . 


نترات الامونيوم السماد وفي الغالب تكون 
على شكل بلورات بيضاء عندما يكون 
السماد كلة نترات امونيوم فقط 


3 2 د 
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م4 ٠4‏ 5 مب ف ٠‏ 5 ا 
القسم الثاني من اسمدة نترات الامونيوم الزراعيه . 

توضيح عملى لااستخدام هذا النوع من السماد فى صناعة مادة متفجرة شاهد اخى المجاهد :- لفكرة تجهيز الخليط في 

حالة كان السماد نسبة نترات الامونيوم فيه لاتقل عن 901١‏ فهذه طريقة صناعة هذا الخليط بكمية 5٠٠‏ غرام طبعا تتم هذه الطريقة بعد تجفيفه من 
الرطوبة باحدى الطرقة التي ستذكر لاحقا وافضلها في هذه الحالة تحت اشعة الشمس لفترة ساعات لانة لو استخدمنا هنا طريقة الفرن فسوف تنتج روائح 

غير مرغوبة فيها الناتجة من حرق المواد الأخرى المضافة للنترات 

بمعني ادق ان السماد المستخدم هنا في تجربتنا تكون المادة المضافة الى سماد نترات الامونيوم مختلطة معه بنسبة 901١‏ نترات امونيوم و١907‏ مواد 

اخري وهذا هو النوع الثاني الذي ذكرنا نبذة مصغرة عنة سابقا . 


اولا نجهز الموا د : - 


.) 


. فما فوق‎ 90٠٠١ غرام من السماد المطلوب التي نسبة نترات الامونيوم في‎ 5.6٠. كمية‎ ١ 
. ملل من الديزل‎ ”٠١ كمية من 75 الى‎ -2 
. الطاحونة : - خاصته ان كان السماد عبارة عن حبيبات ومسالة الطحن مهمة جدا‎ -3 


السماد الذي نسبة ال نترات الامونيوم فيه 
لاتقل عن 90٠١‏ . 
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نضع السماد الحبيبات في طاحونة القهوة على كمية في كل مرة 
حسب حجم الطاحونة المتؤفرة لدينا وفي الغالب يكون هذا حجمها . 


001 . 501120101 الاللاللا لل أقاع/ 1121 لماع 0113م ااانا 0ع1دعن حارام 


سماد بعد طحنه بالطاحونة ليصبح كالبودرة ثم يعرض 
للشمس لساعات طويلة كما ذكر سابقا حتى يجف من الرطوبة الجوية . 


01 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[اماع 0123م ااانا امعأدع ان عارامط 


ثم يوضع السماد في وعاء زجاجي او بلاستيكي حتى يضاف له الكمية المطلوبة من الديزل 


001 . 501126101 الاللالالا لوأ5اع/ 1121 /1مأع3 01م لأأأنلا 160دعن ارام 


الان تضاف الكمية المطلوبة من وقود الديزل وهيا ما بين ة 
غرام من سماد التي لاتقل نسبة نترات الامونيوم فيه عن 


001 . /501126101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لماع 0113م طأأاننا 0ع1دعن حارام 


عند سكب الكمية المطلوبة من الديزل نشاهد تغلل الديزل اسفل الوعاء ثم نقوم بسكب 
الخليط في وعاء كبير ثم نقوم بعجنه بشكل جيد وبتأنى وينتج عن الخلط مادة على شكل 
عجينه شديدة البرودة واصبح لدينا الان مادة متفجرة تعادل نصف قوة 1111 ونتركة لحين الاستخدام . 


المادة تكون جاهزة بعد الخلط ويمكن تفجيرها بعد ايام من الخلط المادة لأتناثر بالاحتكاك 
بامكانك وضعها تحت سريرك وتنام ولاتحتاج الي تجفيف مرة اخرى بعد خلطها بالديزل . 


071 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[1مأع3 01م ااانا امعأدع ان عارامط 


الثالث من اسمدة نترات الامونيوم وهذا الذى لابد من 
استخلاص نترات الامونيوم منها ( وهذه افضل طريقة للاستخلاص 


كيفية استخلاص نترات الامونيوم من السماد الذي في مكوناته نسبة لاباس 
بها من نترات الامونيوم التي هيا اقل من 90٠١‏ من حجم السماد يعني التي 
مذكور في كيس السماد انها بها نسبة من نترات الامونيوم مهما كانت . 
المواد : - 
1- السماد الذي توجد في مكوناته نترات الامونيوم بنسبة جيدة . 


؟ ‏ وعاء " مقلاة » . 


5 اد 


4- استشوار الشعر ( للتجفيف_السريع ) . 


5 قطعة قماش دقيقة المسام للترشيح . 
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طبعا انواع واسماء الاسمدة التي توجد فيها نترات الامونيوم كثيرة وهذا بعض الصور 
لبعض تلك الاسمدة ومنها ما تكون فيها نترات الامونيوم بكميات كبيرة ومنها من تكون 
نسبة النترات فيها قليلة نسبيا منها هذا السماد الذي هو عبارة عن نترات الامونيوم + 
كربونات الكالسيوم واغلب هذه الاسمدة متؤفرة فى البلاد الغربية بشكل كبير واستراليا . 


071 . /01126101م. الالالالالا للوأ5اع/ [112 0131م طأأننا لعأدعان عارامط 


وهذا نفس السماد الاول ولكن بحجم كبير حوالي ( ٠١‏ كيلو غرام ) دايما 
اخي المجاهد اقرا مكونات السماد لتعرف هل نترات الامونيوم مخلوطة به ام لا 


ماعل 1131 /امأع3 ألم طأأننا دعن عارام 


وهذا ٠١‏ كيلو من السماد وكمية 8 6 من نترات الامونيوم مخلوطة في السماد 
يمكن أن تشتريه من محلات الاسمدة الزراعية . 


1 . /1 310 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 /ا1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


اذب كمية مناسبة من السماد التي نترات الأمونيوم مخلوطة به في كمية مناسبة من الماء 


يكون السماد أحيانا على هنية حبيبات يجب وضع السماد في الوعاء ثم صب الماء فوقها 
حتى ينغمر ويجب ان يكون الوعاء كبير نوعا ما لتجنب تساقط السماد عند غليانه . 


1 


65 1131 50136101 اانا امعأدعان عارامط 


ضع الوعاء الذي به سماد نترات الامونيوم + الماء فوق البوتاجاز ( مصدر حرارى ) 
استمر حتى الغليان والى ان يذوب السماد في الماء ويكون الغليان ببطنى تجنب الفوران . 


1 . 3101 011م. الالثاللا تداعا 1121 لإ1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


بعد الغليان ا ترك خليط الماء والسماد حوالي حتى يترسب راسب مكون من 

شوائب موجودة في السماد ثم جهز وعاء اخر وثبت به قماش الترشيح وصب خليط السماد 

والماء فوق القماش .., والذي يترسب على القماش هيا الشوائب وهيا المكونات الاخرى 

في السماد اما الماء الذي ينزل هو المطلوب وهو الذي تكون نترات الامونيوم ذائبة فيه 
لاز من خصائص_نترات الامونيوم انها_تذوب في الماء بشكل سرد 


الشوائب المتبقية على, قطعة القماش 


01 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[1مأع3 01م ااانا امعأدعان عارامط 


يتم غلي الماء الذي ترشح بواسطة وضع الوعاء الذي به الماء المذاب فيه نترات الامونيوم 
فوق البوتاجاز ويتم التسخين بشكل بطئ الي ان تظهر بلورات نترات الامونيوم او الى ان 
يصبح الماء لزج وتبخرت منه الكميه الكبرى من الماء ثم يرفع من على النار . 


الماء الذي ترشح والتي نترات الامونيوم مذابة فيه اثناء تبخير الماء 


0071 .501126101 الالالالالا للوأ5اع/ 1121 0130م ااانا امعأدعان عارامط 


كما قولنا يمكن تبخير الماء بالكامل حتى تظهر النترات ولكن يجب موازنة حرارة التبخير 
حتى لاتحترق النترات » عند تبخر الماء منها ولكن هنالك طريقة اضمن لعدم احتراق 
النترات عند تبخير الماء عنها وهيا ان يتم تبخير الماء بالحرارة الي ان يصبح الماء ثقيل 
ولزجا نوعا ما ثم يوضع في الفريزر ( ) او أي سطح بارد جدا وسوف تتكون نترات الامونيوم كما 
في الصور تحت تحت ويمكن قشط النترات بسهولة من على السطح المسطح الموضوع في الفريزر ثم تجفيفها . 
( الصور لعملية سكب النترات المذابة في الماء بداخل الفريزر العالى البرودة ) . 


نترات الامونيوم عند 
ظهورها بسبب تجمدها 


السطح البارد لانة موضوع 
في فريزر الثلاجة المتجمدة 


001 . /5011260101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لماع 0113م ااانا 0ع1دعن حارام 


وكما ذكرنا سابقا فان نترات الامونيوم من اهم عيوبها تأثرها بالرطوبة فهيا تمتص بخار الماء من الهواء وعندما تكون 
نترات الامونيوم رطبة فانها لاتنفجر واذا تركت نترات الامونيوم معرضة للهواء في خلال /اساعات تصبح رطبة 
ولذلك يجب تجفيفها من بخار الماء ( الرطوبة ) بواسطة طرق التجفيف التي ستشرح الان . 


- اذا خطوة التجفيف تكون لنترات الامونيوم فقط عندما يراد استخدامها فى التفجير لاغير . 


1- بواسطة حرارة استشوار الشعر( عند الضرورة وعند الاستعجال وعندما تكون كمية نترات الامونيوم قليلة ) 


[113 01536101م طأأننا لعأدعان عارام 


"- طريقة التجفيف الثانية بوضع السماد في آنية متسعة السطح وتعريضها لا اشعة الشمس . 

وتترك النترات لفترة لاتقل ( ) معرضة للشمس قبل استخدامها في التفجير 

او في حالة عدم اثارة الشبهات يمكن وضع نترات الامونيوم الرطبة بالقرب من لمبة تشع 
الضوء حتى يتبخر الماء بسرعة كما في الصورة تحت داخل المنزل . 


. اللمبة التي تشع الضوء القوي 


001 . /501126101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لماع 0153م اننا لعأدعن حارام 


خذ الكمية المطلوبة من نترات الامونيوم وتضعها فى صحن او أي شي مسطح يستحمل درجة حرارة الفرن وتصب 
عليها كمية من الماء كافية لغمر النترات ونحركة لمدة ” دقائق وضعة فى الفرن فى درجة حرارة اقل من *١5٠‏ اف 
(درجه حرارة الفرن ) لمدة لاتقل عن ساعتين فما فوق حتى يتبخر الماء والرطوبة المشبعة بهما . 


١ ©: ©* © 0‏ أأءءل اث اد 
يرجى متابعة الفزن | ل حإلال» 0 
عند الا ستخدام ربما 4 جا /: 7 


تطول فترة التجفيف 
او تقل عموما 
البوتاجاز نفسة 

بدرجة ٠٠١‏ مئوية 
وتحريكه اثناء 
التسخين كما 

سيتبين في احدى 
مقاطع الفيديو 


ماعل 1121 /ا1مأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


انتبه ان لاترتفع درجة حرارة الفرن فوق ١5١‏ درجة بمقياس الفرن لان نترات الامونيوم تذوب في درجة 
١١‏ *( ) وفي درجة ٠٠‏ :* بمقياس الفرن تنفجر بشكل فرقعة خفيفة لاتضر ولكن تفقدنا السماد 


الصورة تحت تبين ذوبان نترات الامونيوم في الفرن وهذا يعني ان درجة حرارة الفرن 


قد اذابت الماء المخلوط مع نترات الامونيوم ثم اصبحت جافة بعد تبخر الرطوبة عنها أي انها اصبحت جاهزة 
ص3 هك 


1 . 30101 011م. الالناللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارامط 


ثم اخرج النترات بعد فترة الساعات تجفيف في الفرن واطحنها بمطحنة القهوة لتصبح بودرة والان اصبحت 
لديك نترات امونيوم نقية خالية من الرطوبة ويمكن استخدامها فورا في التفجير بعد اضافة الكمية المطلوبة 
من المواد الاخرى لها والتي ستشرح لاحقا وهكذا كلما اصبحت النترات رطبة استعمل نفس الطريقة في 
جميع الخلائط التي تعتمد فيها نترات الامونيوم كعنصر تفجير كخلائط الامونال وغيرها 


اما ان كنت تريد تخزينه أحفظه فى اكياس بلاستيكية او اوعية زجاجية مغلقة باحكام ويمكن 


© ٠ 


تغليف الاكياس والاوعية بالفلين والطباشير لتقليل نسبة الرطوبة الواصلة اليها . 


أ5اعل 1131 /ا1مأع3 ألم طأأننا ا0عأدعن0 عارام 


خلاصة طريقة تجفيف_نترات الامونيوم من الرطوبة بواسطة الفرن :- 


ى » 


خد الكمية المطلوبة من نترات الامونيوم وتضعها فى صحن يستحمل درجة حرارة الفرن وتصب عليها 
كمية من الماء كافية لغمر النترات ونحركة لمدة “ دقائق وضعة فى الفرن فى درجة حرارة اقل من ١6٠‏ 
اف لمدة لاتقل عن ساعتين فما فوق حتى يتبخر الماء أنتبه ان لاترتفع درجة حرارة الفرن فوق ١5١‏ درجة 
بمقياس الفرن لان النترات في درجة ١٠7١‏ * درجة فرن تذوب وفي درجة ٠٠‏ 4* تنفجر ثم اخرج النترات 
بعد فترة الساعات تجفيف في الفرن اخرجها ويصبح لديك نترات امونيوم جاهزة للاستخدام فقط اطحنها 
بمطحنة القهوة لتصبح بودرة وتصبح جاهزة ويمكن استخدامها فورا في التفجير وهكذا كلما اصبحت النترات 
رطبة استعمل نفس الطريقة في جميع الخلائط التي تعتمد فيها نترات الامونيوم كعنصر تفجير كخلائط الامونال وغيرها 


ق الحرارة المباشرة : 
في حالة اردنا تجفيف نترات الامونيوم بواسطة حرارة البوتاجاز وليس حرارة الفرن 
فهذا افضل الطرق توضع نترات الامونيوم في وعاء يستحمل درجات الحرارة ثم يوضع 

على حرارة البوتاجاز وتحرك الخليط دون توقف بواسطة الملعقة او أي شي حتى تصبح 
نترات الامونيوم سائلة . بمعنى الكلمة سائلة ثم توقف عن التحريك وانزل الوعاء الذي به 

نترات الامونيوم السائلة من فوق البوتاجاز واستمر في تحريك الخليط دون توقف وكل 
دقيقة تمر سوف تلاحظ تبخر الماء الرطب الذي كان في نترات الامونيوم وتصبح النترات 

اكثر تماسكا وتصلبا الى ان تصبح النترات خالية تماما من الرطوبة يكون لديك مادة نترات 
امونيوم جاهزة للاستخدام ( تابع الفيديو | خليط نترات الامونيوم والقهوة وستفهم كل شئ بسهولة ) . 


ةع /13] لإامأع3 01م اأأننا 0ع1دعان حارام 


رات !2 مونجوم وفخلادطها 
المتفجرة يكافه أشكالها واإدواعها 
وتسجهنا وماهها الموان العي قهعافت 


الى نطرات الاموينوم لتجهل منها 
كالمتفجرات العسكرية بل و اقوى 


1 ب أ بي »6 
ع 131 لإامأع3 01م اأأننا 0ع1دعان حارام 


لا0ى. /1 310 01م . الالالالالا 


اولا 
١‏ خليط نترات الامونيوم مع بودرة الألمنيوم الناعمة ( أمونال ) تم تجربة عمل خلائط 
بنسب مختلفة لهذا الخليط وتفجيرها على صفيحة( قطعة معدنية موحدة ) فكانت هذه هي 
النتائج ( مع العلم أنه تم تفجير ؛ ١كجم‏ من هذا الخليط بنسبة ( )١ : ٠١,5‏ بواسطة 
صاعق يدوي مكون من ١‏ غم بر وكسيد أسيتون ) وكانت الخلائط تفجر بواسطة صاعق 
يدوي مكون من ٠,”‏ غم من بروكسيد الأسيتون وقد تم تمثيل العلاقة بين نسبة الخلائط 
وأنصاف أقطار الصفيحة وكانت النتائج كالتالي (رسم بياني ) 3 


| ا 
اك كد 
| ا 
01 
كك كا 
كه 5-5-2 
ال خلا" 
ااي مسلا 
| 
اكد 


أماعل 1121 /امأع3 ألم طأأننا امعأدعن ارام 


ملاحظات عامة الخليط الاول وا البياد 


1 - اتضح من الرسم البياني السابق ان أقوى خليط هو بنسبة 
١7‏ ثم يبدأ بعد ذلك في الضعف كما هو واضح . 
عند ما يكون الاحتراق تام تكون معادلة الخليط هي 
:22101 كل 2350 + -رط 2+ رللا+ ونارلذف > 4 اذ 2 + ,11,100 


؟"- ويمكن عن طريق الجدول الدوري معرفة أوزان الخليط ذي الاحتراق التام وهي ٠١‏ غم لنترات 
الامونيوم 54 غم لبودرة الألمنيوم ( أي يكون الانفجار حراري وليس انفجاري وهذه النسب لا يحتاجها المجاهد ) . 
*- خلائط الامونال متعددة الأغراض حسب نسبة الألنيوم التى تحتويه فهذه النسبة السابقة تستخدم في 
صناعة القنابل الهجومية الليلية لما لها من وميض وصوت قويان يؤثران سلبيا في معنويات أفراد العدو . 
5 - من خلائط الامونال المشهورة خليط الامونيت الذي يتكون من ه5/ نترات امونيوم - /٠١‏ بودرة ألمنيوم 
6 1171 ) وهذه الخلطة تستخدم في القنابل والحشوات الجوفاء خارقة الدروع وهذا الخليط يفجر بودرة 
(1171) بالعدوى ( أي تكون بودرة التى ان تى بجانب هذا الخليط عند التفجير ) . 


ع 113/1 لإامأع3 01م اأأننا 0ع1دعان حارام 


ه - تم تفجير ١7,17‏ كغم من خليط الامونال بنسبة )١ :٠١.45(‏ بواسطة صاعق مكون 
من ١غم‏ بروكسيد اسيتون 


؟ - قم تفجير ٠١‏ كغم من خليط الامونيت بواسطة ٠,"‏ غم بروكسيد اسيتون وكان حوله ٠؛غم‏ بودرة 
(111) بالإضافة الى ٠٠١‏ غم (111) صلب داخل قذيفة فانفجرت جميعها بنجاح والحمد لله . 


فقد احدث الانفجار حفرة دائرية قطرها اكثر من مترين وعمقها اكثر من ه",١م‏ مع العلم بأنه قد 
تم دفن الشحن على عمق ه/اسم تحت أرض رملية . 


تم عمل مقارنة بين التفجير بواسطة مادة منشطة ومحرضة لهذا الخليط وبين التفجير 
بواسطة مادة محرضة فقط فكانت النتيجة كالتالي: - 


أن الخليط الذي فجر بدون منشط بمحرض فتط وهو عبارة عن ٠,"‏ غم من بروكسيد 


الأسيتون أحدث فتحة قطرها ه,١‏ سم أما الذي أضيف اليه المنشط وهو عبارة عن 
(١جم‏ ) حامض البكريك و ٠,“‏ جم بروكسيد الأسيتون فقد احدث فتحه قطرها 
اس وشدونا لان زنط التي تحاوي على نيا دن زر انقو يتن أن كوي تاس 


ع 113/1 لإامأع3 01م اأأننا 0ع1دعن حارام 


- تم عمل مقارنة بين بودرة ال 11271 ) وبين هذا الخليط السابق بنسبة 
)١1:4(‏ أحدثت الأول فتحة مقدارها /1سم والثانى أحدث فتحة مقدارها 9١سم‏ 
ن الوز: للخليط المستخدم ف المقارنة فى الحالتي: 


4 - تم استخدام ثلاثي أيودين النتروجين الشديد الحساسية في تفجير ( )٠,"‏ غم من 
بروكسيد الأسيتون الذي بدورة فجر عبوة من الخليط السابق وكان هذا الأجراء من أجل عملية 
التوقيت التي استغرقت 8" دقيقة في أشعة الشمس القوية وقد تم الأمر بأن وضعت الشحنة 
الأساسية في العبوة ووضع الصاعق مفتوح داخلها وبدون فتيل ويحتوي على ٠,"‏ غم بروكسيد 


استون ثم وضعنا كمية قليلة جدا حوالي ١,١‏ جم من ثلاثي أيودين النتروجين الرطب على 
بروكسيد الأسيتون ثم ترك في أشعة الشمس حتى انفجر . 


٠‏ - تمت محاولة تفجير عبوة نترات الامونيوم وبودرة الالمنيوم مقدارها *58 غم بنسبة ( 12 : 1 ) بعد 


تصلبها بواسطة صاعق ١جم‏ بروكسيد استون فلم تنفجر ( الخلل من قلة المادة المحرضة التى في الصاعق ) . 


- : يمكن إضافة الكبريت الأصفر إلى مكونات الخليط السابق لتكون بهذه النسب‎ - ١ 
بودرة ألومينوم + 5 كبريت‎ ٠١ + نترات امونيوم‎ 5 
. وفي هذه الحالة يكون الخليط عنده وفرة في الأكسجين أي ذو جودة عالية‎ 


ةع 131 لماع 0153م ااانا 0ع1دعن حارام 


هذه الخليط الثانى الجديد الذى اضيف الى الخليط الاول مادة 


١‏ - وجدان انفجار 7٠١‏ غم من هذا الخليط يفجر ١كجم‏ من ( 7771 ) المطحون وذلك بالعدوى عند وضعه 
في وسطه يعني استخدامه كشحنة بادئة ومنشطة ل ( 17271 ) . 


؟ - وقد وجد ان هذا الخليط يمكن ان ينفجر بالطرق الشديد ومن البديهي أنه ينفجر بأي محرض نتيجة 
لحساسيته ( يعنى إضافة الكبريت زادت_الحساسية ) . 


“" - تم تفجير 79,5 كجم من الخليط السباق بهذه النسب :- 
7 كجم نترات امونيوم غير مطحونة + ١‏ كجم بودرة ألمنيوم + ٠.5‏ كجم كبريت أصفر 
وكان التفجير بواسطة صاعق عادي واحدث التفجير صوت وحفرة كبيران . 
؛ - أمكن تحويل هذا الخليط إلى كتلة صلبة وذلك بتسخين النترات حتى تنصهر ثم تبعد عن مصدر الحرارة 
ويضاف اليها باقي مكونات الخليط مع الخلط والتقليب ثم التبريد ولابد من وضع شيء يكون مكان للصاعق فيما بعد. 
ه ‏ معادلة التفاعل للاحتراق التام لهذا الخليط تكون كالتالي: - 
-112 2 112 2+ 5 77114(2) + 2841202 ا يل 9+ ,آخ 4 + ١1711471103‏ 
تكون نسب الخليط كالتالى :- 
غمنترات الامونيوم + ٠١8‏ غم بودرة الالمنيوم + 7” غم كبريت اصفر 
نسبة أخرى :- 
٠٠‏ غم نترات الامونيوم + 7؟غم المونيوم + غم كبريت اصفر . 


5ع 1131 /0136101م لاأأنلا 160د2عان ارام 


أجريت تجربة لعمل مقارنة بين خليط الامونال مع الكبريت والأمونال بدون 
كبريت بحيث كانت النسب فى الخليط الأول كما يلى :- 


6 نترات الامونيوم + ٠١‏ أللمنيوم + 0 كبريت اصفر . 


وكانت نسب الخلطة الثانية كما يلى : - 


نترات الامونيوم + ٠١‏ / بودرة الألنيوم . 


فكانت النتيجة كالتالى :6 


قطر الأوى اسم والثانية "اسم 


4: - بعد المقارنة بين خليط نترات الامونيوم + فحم + بودرة المذيوم بنسب 
9٠ (‏ : ث : 2) وخليط الامونيت ٠ه‏ جم لكل منهما على صفيحة موحدة فكانت النتيجة متساوية لكل 


منهما مع ملاحظة أن التفجير تم بواسطة صاعق مكون من ٠,5‏ غم بروكسيد هكسامين ( محرض ) . 
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نترات امونيوم + ثنائي نترو البنزين وهو من خلائط شديدة الفاعلية . 
: - نسب الخليط عندما يكون عنده وفرة فى الأكسجين 
90-40 )/ نيترات امونيوم + (4 -5 )// فحم + /)١8-4(‏ ألنيوم . 
وهو من الخلائط شديدة الفاعلية ويصحبه وميض . 
أما نسب الاحتراق التام لهذا الخليط فهى كما يلى: 


نترات الامونيوم + 7/5 فحم + 707 بودرة ألنيوم. 


وهذه هي المعادلة : - 


بآ 4+ رالا +رلةة + ) 2 + ر0) الاح "2+ 0 ) + ,00)) + 41,0 


”67 45,4 / نيترات الامونيوم + "," / فحم + /١‏ بودرة الألمنيوم مني ايز ا لاطي درة لأنيو أو صاعق 02 
ملاحظة: - وقع اختيارنا لهذا الخليط على أنه أقوى خليط للنترات مع رخص ثمنه وفجرنا منه 
4 كجم بواسطة ١غم‏ بروكسيد هكسامين ( "6٠١٠‏ غم نترات + ٠‏ فحم + ٠٠١‏ ألنيوم ) وكان 
الانفجار كبيرا 3 وتم اختيار هذه النسبة :4٠‏ ه: ه فكانت الخلطة قوية التدمير وخاصة عند تفجيرها 
بواسطة بروكسيد الهكسامين ٠,"‏ جم : 


ع 113/1 لماع 0113م ااانا 0ع1دعن حارام 


"0 نيترات الامونيوم + 5/ زيت برافين +77 بودرة ألنيوم . 


وهذا من الخلائط شديدة الفاعلية . يحتاج هذا الخليط إلى بادئ او منشط مناسب أو صاعق مركب وتم الانفجار بضعف بدونها . 


6 نترات امونيوم + 5/ نفتالين + ه,/ بودرة ألمنيوم + ه,”» / نشارة خشب ناعمة 


ن الخلائط شديدة الفاعلية فد 


9 نترات امونيوم + /١‏ أكسلات امونيوم ( ي(00,') ر(ي11/) + ٠١‏ / (11211 ). 


( وهذا من الخلائط القوية الفاعلية والصوت المرعب ) . 


نترات امونيوم + 18 / بودرة الألنيوم ١6+‏ / "1171 +7 / فحم 


(تم الانفجار واحدث حفرة قطرها ه,لا سم ) . 
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- خليط النترات والألنيوم والقهوة . 
نترات امونيوم + ٠١‏ / مسحوق ألمنيوم ٠١+‏ / قهوة . 
( وقد وجد أن قوته تعادل قوة ('1 117 1 ) تقريبا ) . 
4- خلائط الدينامون ( 1011/ال8 لااعانا) . 


نترات الامونيوم + ٠١‏ / نشارة خشب ناعمة أو سكر . 


وهو خليط متوسط الفاعلية مع ملاحظة ضرورة استخدام بادئ او جرعة منشطة مناسبة . 


.) 1111 ( مسحوق‎ / 5١0 + نترات امونيوم‎ ١ 
: ويسمى هذا الخليط اماتول 41411 وهو شديد الفاعلية والتدمير وهو خليط اقتصادي‎ 
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65 نترات الامونيوم + 7/١‏ فحم , 


تم تفجير ٠٠١‏ غم من هذا الخاياة تست درل 1 في نفس الصفيحة 
التى أجريت عليها تجربة الامونال مع 


١‏ غم نترات امونيوم 3 غم ئترات يوريا + اغم بودرة ألمنيوم 
درة 211811١‏ . 


الكبريت بواسطة صاعق مركب (40* للا ؟. ١‏ بروكسيد ال سيتون ( وقد تم التفجير بنجاح 
بالرغم من خدم وجود بودرة الالمنيوم ف الخليط : 
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4 خليط نترات الامونيوم + الديزل او 
البنزين او يسمى خليط ١‏ الانذو ) المتفجر . 

هذا الخليط الذي سنركز عليه بشكل مفصل ومصور 
خاصته وانة من اسهل وارخص الخلائط المتفجرة ومن 
خلاله سوف نتعلم اعداد اغلب خلائط نترات الامونيوم 


المعروفة التي ذكرنها سابقا بل وكيفية تفجيرها فقط تابج 
اضي المجاهد الصفحات القادمة وسوف تجد ما يسرك . 


خليط الانفو المتفجر 


اولا : _الخليط المتفجر (( (417170/))_صناعته وتؤفير مواده بسهولة :- 
هو عبارة من خليط من نترات الامونيوم والديزل . 
بنسبة 96654 نترات الامونيوم 9665٠‏ ديزل ( بالوزن ) . 
او بشكل مبسط ( ٠٠ -5٠‏ ملل من الديزل لكل كيلو من نترات الامونيوم ) . 
واذا اضيفت كمية صغيرة من بودرة الامونيوم فان قوة المتفجر تزداد وكمية البودرة المضافة 
لاتزيد عن حوالي "١‏ 90 من حجم المتفجر ( سيتم شرحها لاحقا بعد تبين انها تجعل من الخليط اقوى ) 


وايضا يمكن اضاف أكسيد الحديد الي خليط ( الانفو ) لااستهلاك الاوكسجين الزايد في المتفجر ليصبح اقوى . 
ملاحظة :- اذا اضفت كمية زيادة من الديزل الى الخليط فسوف يفقد المتفجر بعضا من قوته 
لان الديزل الاضافى يمتص الطاقة من النترات . 
يمكن استبدال الديزل بالبنزين في حالة عدم تؤفر الديزل 
و للبنزين عدة مميزات منها انة رخيص_الثمن وايضا انة لاتتصاعد منة_رائحة كريهة عند دمجة_مع نترات الامونيوم كما في الديزل 


وقد نجحت_تجربة تفجير خليط ( الانفو ) باستخدام البنزين . 
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النصائح عند استخدام السماد فى صناعة متفجر ( الا نفو ) سواء كانت نسبة نترات الامونيوم الاتى لاتقل عن 90٠١‏ او نترات امونيوم نقية :- 


١‏ جفف السماد الذي لاتقل فيه نسبة نترات الامونيوم 901٠١‏ فى الفرن على حرارة منخفضة حوالى *١5٠‏ اف لساعتين 
على الاقل قبل خلطة بالديزل او بوضعه تحت اشعة الشمس لفترات طويلة لاازالة الرطوبة عنة . 


2- عند استخدام الديزل فى هذا الخليط أخلطه مع النترات بواسطة القفازات ثم اترك الديزل بعد صبة وخلطة مع النترات لمدة ساعة او ساعتين 
للامتصاص خاصة اذا كان نوع السماد كشكل حبات البندق لذا يجب ان تكون نترات الامونيوم مطحونة يمكن استخدام الخلاط المنزلي للخلط . 


3- تأكد بان الصاعق او الجرعة المنشطة فى مركز العبوة أي وسط الخليط . 


4- ان كان السماد على هئية بلورات او كشكل البندق يفضل ان يهرس لكي يصبح بودرة وهذا افضل ليكون الانفجار كامل باذن الله . 


5- عند استخدام سماد نترات الامونيوم فورا دون استخلاص النترات منة لابد ان تكون نسبة نترات الامونيوم لاتقل عن 661٠٠١‏ 
من حجم السماد الكلي ثم يجفف ثم يخلط مع الديزل ويفجر كما وضحنا سابقا 8 


6- اماان كان السماد أغلبه نترات امونيوم فلابد ان تكون نسبة النتروجين فيه لاتقل عن 74 90 وهو يكون كذلك في الغالب 
ولكن يذكر هنا للفائدة المعرفية كما وضح سابقا . 
في حاله تؤفر سماد من اهم العناصر فيه نترات الامونيوم ونسبته اقل من ال 901١‏ لايمكن استخدام هذا السماد فورا في التفجير 
ولكن يمكن استخلاص النترات منة بالاستفادة من خاصية الذوبان للنترات في الماء ( شرحت الطريقة سابقا ) . 
فمثلا_ان تؤفر سماد نسبة نترات الامونيوم فيه بنسبة 901١7‏ وحجم السماد ٠١‏ كيلو فعند استخلاص النترات منة 
تصبح الكمية الناتجة من الاستخلاص ل نترات الامونيوم ٠٠١‏ ١جرام‏ وهكذا ..... الخ .. 


1 . /0113101م. الالثاللا تداعا 1121 لامأ ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


فكرة تفجير خليط الانفو بشكل مفصل جدا :- 


هنا النقطة المهمة كيف نصل للضغط المطلوب لتفجير خليط نترات الامونيوم والديزل 

و التي تعتبر مادة متفجرة منخفضة وغير قوية مقارنة بالمتفجرات الاخرى العسكرية 
وهنالك معلومات عسكرية لتفجيره بمواد عسكرية كجرعة منشطة ولكن نحن 
هنا سوف نشرح تفجير هذا الخليط دون استخدام أي مادة متفجرة عسكرية بل سنستخدم 
مواد يمكن الحصول عليها من البيت او حتى من الشارع كال البقالة والورشة والسوبر 

وسوف تلاحظ اخي المجاهد اننا سوف نستخدم نترات 
الامونيوم نفسها المستخدمة في خليط ( الانفو ) في صناعة اغلب الجرعات 
المنشطة التي سوف تفجر خليط نترات الامونيوم والديزل ولكن باضافة مواد 
اخرى للجرعة تجعل من قوة نترات الامونيوم قوية كالمتفجرات العسكرية . 
هنا يطرح سؤال نفسة ويسال البعض بما ان هنالك مواد تضاف الى نترات الامونيوم تجعله 
اقوي من المتفجرات العسكرية فلماذا لا يستخدم هذا الخليط الجديد في العبوة الرئيسية بدلا 
من خليط الانفو المكون من نترات الامونيوم + الديزل الضعيف نسبيا والذي لا تتجاوز 
قوته الانفجارية المي ل من منظور المصلحة العامة 


1 . /01130101م. الاللالنا للوأواع/ا 1121 لماع 3 01م طأأاننا 0ع1دعن حارام 


هنية نقاط ومعلومات لكلا الخليطين وعدة امثلة لتصل الفكرة بكل جوانبها . 


1- خليط + الديزل نعم هو ضعيف نسبيا ويعتبر من الخلائط منخفضة التفجير ولكنة اذا 
كان بكميات كبيرة كال النصف طن والطن يكون انفجارة قوي ويهدم المباني الاسمنتية . 
) وكانت كمية الخليط المستخدم 


وهذه عدة صور لعملية تفجير سيارة وقد ملأت بخليط ( 
حوالى 4717 كيلو لاحظ اخي المجاهد الانفجار وقوته وهذة الكمية تعادل انفجار كمية 350 كيلو من ااا 


اذا كانت قوة خليط الانفو 0 منر في الثانية ( ).2 استخدمنا في التفجير خليط الانفو 


المطور والذي سنشرحة لاحقا خلال الشرح القادم والذي تصل قوته كما لاحظنا فوق ٠‏ منر في الثانيه 
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وهذه عملية تفجير كمية ( )١101‏ كيلو تقريبا من خليط نترات الامونيوم والديزل 


وقد وضعت في سيارة صغيرة ( 


3 مق اما 8 


مقطع الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 1 ) . 


قعل 1131 /ا1امأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


2 خليط نترات الامونيوم + الديزل رخص تبنا عن أي خبط اشر للنترات فالفيزل لبس علية شكوك او رقابة امنية بعكس المواد 
الاخرى المراقبة امنيا وتثير الشكوك ان تم شرائها بكمية كبيرة كبودرة الالمنيوم وغيرها . 


3- في حالة اضافة مواد مساعدة للانفجار كبودرة الالمنيوم وصدا الحديد يصبح الانفجار اكثر قوة وربما يتجاوز 55.٠‏ م/ث وخاصته 
عند اضافة بودرة الالمنيوم وستوضح الطريقة لاحقا وهذه ميزة لخليط نترات الامونيوم وبودرة الالمنيوم . 


4- ا ادم الامكانيات لشراء المواذ الاخرى 


5 - من اهم خواص خليط ( الانفو ) انة يحل مشكلة ميل نترات الامونيوم لامتصاص بخار الماء من الهواء ( الرطوبة ) 
ويمكن تخزينه حتى لااسبوعين او شهر اما في خليط الامونال فلا تستطيع تخزين هذا الخليط لفترة ثلاثة ايام مكشوف لان النترات 
تمتص الرطوبة ولاتنفجر وتحتاج الى تسخين النترات مرة اخري لنزع الرطوبة منها وهذا يكلفك التعب والتأخير والمال . 
فمثلا : - ان اردت صناعة طن الى طنين من أي مادة متفجر وتؤفرت لديك النترات المطلوبة وكنت تريد صناعة متفجر قوي سوف يطرأ 
قورا على 3هتك ضتاعة خليط الاموفال الذي رتكون هن تثرات افوكيوم + يودرة المتيوء لانة ببساظة اقوي من خليط ( الانفو ) ولكن 
تحتاج الى كمية كبيرة من بودرة المنيوم الغالية الثمن لكي تضيفها الى الطن او الطنين من النترات لصناعة عبوة ضخمة يعني لكل 
طن نترات امونيوم على الاقل تحتاج الى ٠٠١‏ كيلو من بودرة المنيوم النقية والغالية الثمن ثم الي جرعة منشطة وهكذا فان التكلفة 
تزداد فلذلك يعابر كليظ ( اللاو ) الى الاسول و الار خض :و الاتضل تخزيط ولا كني الا فى سناع ضاق عشمرية كر اماك شن هاده 
محرضة وصناعتك للجرعة المنشطة ( د تشرح لاحقا ) »»2. التي ستشرح عدة اساليب في صنعها لاحفًا بشكل سهل ومن نفس السماد . 


الخلاصة: اذا الموضوع هنا نسبي فعند تؤفر الامكانيات والظروف يصنع الافضل والاقوى كخليط نترات الامونيوم 
+ بودرة الالمنيوم او كخليط الانفو المضاف له مواد مساعدة كبودرة الالمنيوم وعند عدم تؤفر الامكانيات والظروف يلجا 
المجاهد لخليط ( الانفو العادي) ونحن في شرحنا نتطرق بشكل كبير الي صناعة عبوات ضخمة في ظروف تعتبر صعبة 
نسبيا ليسهل على المجاهد التعامل مع الظروف بكل ثقة ولذلك ركزنا على خليط الانفو العادي بشكل كبير ومن ثم طورنا 
وتؤكل على الله اخي المجاهد ولا يوقفك المواصلة في معركتك الجهل بالشىء وهذا ما نقصده في اغلب شروحنا 
والتي تعتبر احيانا بدائية ولكنها مازلت قوية وتؤثر ولاعيب لنا في استخدامها مادمنا واثقين من نصر الله لنا مهما كانت 
الظروف والمعوقات وذلك هو الابتلاء وسلعة الله غالية انها الجنة باذن الله . 
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ثانيا :- الجرعة المنشطة التى تفجر الخليط المتفجر بقوة ( فكرتها وصناعتها بعدة طرق واساليب 


خليط نترات الاموينوم يعتبر عديم الحس لذلك يتطلب موجة اهتزازية قوية لتفجيره ( أي صاعق قوي ) او وجود جرعة 
منشطة بجانب الصاعق ان كانت كمية العبوة الرئيسية كبيرة كالطن واكثر كما سيوضح خلال الشرح . 


توضيح لمسالة الصاعق والجرعة المنشطة_:- لابد من التركيز على هذه النقطة فقوة الموجة الانفجارية الاولية 
المتمثلة بال ( صاعق وجرعة_منشطة ) وهيا المحددة لقوة انفجار خليط نترات الاموينوم والديزل فكلما كانت الموجة 
قوية كلما كان التفجير مذهل والعكس صحيح ولذلك كثفنا من شرح معنى الجرعة المنشطة وطرق صنعها . 


هنا سيتم شرح كيفية تفجير خليط نترات الامونيوم + الديزل بعدة اساليب منها :- 
في جميع الحالات الصاعق يحتوي تقريبا من ه الى ٠١‏ غرام من المادة المحرضة وهنا سنعتمد مادة بروكسيد الاسيتون 
نظرا لسهولة الحصول على موادها وصناعتها ( طريقة صنعها سهلة جدا ومتؤفرة في اغلب المواقع الجهادية ) . 


1- الاسلوب الاول باستخدام المادة المحرضة مادة بروكسيد الاسيتون على اساس انها جرعة منشطة . 


الاسلوب الثاني باستخدام خليط عبارة عن نترات امونيوم + بروكسيد الاسيتون وهذا الاسلوب اقل خطورة من 


2- 
الاول حين التجهيز والاستخدام نظرا لان نسبة المادة المحرضة والحساسة جدا قليلة نوعا ما. 


3- الاسلوب الثالث باستخدام خليط يتكون من نترات امونيوم + بودرة الالمنيوم وهذا الاسلوب افضلها واكثرها امان 
على المجاهد ولذلك دعمنا هذا الاسلوب بمعلومات غزيرة من تجارب وافلام فيديو . 
مبسط بالنسبة للجرعة المنشطة خاصته عندما تكون العبوة الرئيسية كبيرة : - 


الجرعة المنشطة هنا في تفجير هذا الخليط هيا وعاء بلاستيكي او زجاجي مفتوح من ناحية واحدة توضع فيه المادة 
المحرضة او أي خليط متفجر مختار ثم يوضع فوقة صاعق التفجير وببساطة هذا شكل الجرعة المنشطة . 
اما الفكرة بشكل مبسط عند ضغط زر التفجير تنطلق الشرارة الكهربائية او حرارة الفتيل الى الصاعق المحرضة والذي 
بدورة ينفجر مرسلا موجة انفجارية صغيرة كافية لتفجير الجرعة المنشطة التي بدورها ايضا تنفجر بقوة وترسل موجة 
اكثر قوة الى الخليط العديم الحس كخليطنا الذي ندرسه هنا ( خليط الانفو ) ثم ينفجر باقصى قوة له . 
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قد يطل علينا سوال مهم مادام ان الاسلوب الاخير في صناعة الجرعة المنشطة هو الافضل من ناحية سهولة 


نقول اننا نضع اكثر من اسلوب حتى يتسنى للمجاهد تكييف عملياته عند استخدام هذا الخليط في التفجير على 
حسب المواد المتؤفرة لدية فعند عدم تؤفر بودرة الالمنيوم مثلا يمكن استخدام خليط نترات الامونيوم وبودرة 
الالمنيوم المعروف باسم خليط ( الامونال ) وهو قوي وهكذا الخ .... وايضا من باب 
تطوير الناحية المعرفية والاكاديمية للمجاهد عند التعامل مع هذا الخليط يجب على المجاهد ان يلم بكل شئ 
يخص هذا المتفجر وينسقه مع ظروفه المادية او حتى للظروف التقنية التي تفرض علية شئ دون شئ . 
توضيحات قَبْلَ شرح اساليب تفجير خليظ نثرات الأمونيوم والديزل المتفجر او أى خليظ اخر للنثرات ؛ - 
المادة المحرضة مثل :- مادة بروكسيد الاسيتون او بروكسيد الهكسامين المستخدمة في صناعة الصواعق . 
اما المادة المنشطة وهيا اقوى من المادة المحرضة مثل :- خليط بروكسيد الاسيتون + نترات الامونيوم 
او بودرة الالمنيوم + نترات الامونيوم او بودرة ال 717 او أي مادة متفجرة مصنفة كمتوسطة التفجير . 


سيتم شرح كل اسلوب للجرعة المنشطة_المذكورة سابقا_ بشكل مبسط و كامل ومصور . 
٠‏ الاسلوب الاول باستخدام المادة المحرضة على اساس انها جرعة منشطة . 
الفكرة هيا عند استخدام المادة المحرضة على اساس جرعة منشطة ان تكون نسبة المادة المحرضة الي 
خليط ( الانفو ) تكون 6675 من حجم خليط ( الانفو ) وهذا النسبة هيا التي تفجرة وان قلت ربما لا ينفجر الخليط 
مثال : - وهذا تجربة تفجير خليط عبارة عن ٠٠١‏ غرام من ( الانفو ) وباستخدام جرعة منشطة من مادة 
محرضة وهيا بروكسيد الاسيتون بنسبة 9070 من حجم خليط ( الانفو ) وصاعق مكون من ه غرام من مادة 
بروكسيد الاسيتون ايضا ( يعني لو تم وزن الخليط بجرعته المنشطة من المادة المحرضة 
والصاعق اذا يكون وزن العبوة الكلي هو ١١١‏ غرام تقريبا ) . 


1 . 3101 011م. الالثاللا للوأواعلا 1121 لإامأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارامط 


تجربة اعداد عبوة لخليط نترات الامونيوم والديزل وتفجيرها بواسطة الاسلوب الاول : - 


الفتيل :- عبارة عن انبوب بلاستيكي بعرض ٠ه‏ مللمتر وبطول "سم مكون من غرام واحد 
كلورات البوتاسيوم ( من طحن رؤؤس عيدان الثقاب ) + غرام واحد من الفحم . 
الصاعق :- عبارة عن انبوب بلاستيكي بعرض ١‏ سم وبطول ؛سم المادة 
الموجودة في الصاعق هيا عبارة ٠‏ غرام من بروكسيد الاسيتون المتفجرة . 
الجرعة المنشطة : - عبارة عن انبوب بلاستكي بعرض ؛ سم وبطول ١‏ سم 
كمية الجرعة المنشطة ١5‏ غرام من بروكسيد الاسيتون المتفجرة يمكن ان 


يكون حجم الصاعق "١‏ غرام من بروكسيد الاسيتون والفكرة نفسها ان كان 
حجم ( الانفو ) ٠٠١‏ غرام فقط ( يعنى كمية قليلة ) . 
ملاحظة مهمة : يمكن استخدام المادة التي توجد في الصاعق كجرعة منشطة ان كان حجم العبوة لا 
يتجاوز اكثر من كيلو ولكن ان كانت العبوة الرئيسية كبيرة فالافضل اتباع جرع منشطة وغير حساسة فان 
استخدمت المادة التي تستخدم في الصواعق كجرعة كبيرة ربما تقتل المجاهد قبل استخدامها فهيا خطيرة 
وتنفجر بالاحتكاك او اقل حرارة حتى الحركة الساكنة ( الكهرباء ) لليدين ولذلك لا يجب اللجوء الى الجرعة 
المحرضة الا عند الضرورة القصوى نظرا لخطورتها وتحتاج الى معاملة خاصة وهذا متعب بالنسبة للمجاهد . 


جسم او حاضن العبوة_:- عبارة عن وعاء معدني ( علبة فول مثلا ) بعرض " سم 
وبطول ١١‏ سم وبها ٠٠١‏ غرام من خليط نترات الامونيوم والديزل المتفجر ( الانفو ) . 
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الاسلوب الثاني باستخدام_خليط_عبارة عن_نترات امونيوم + بروكسيد الاسيتون وهذا الاسلوب اقل 
خطورة من الاسلوب السابق حين التجهيز ؛ نظرا لان نسبة المادة المحرضة قليلة جدا نوعا ما وايضا 
لملاحظتنا ان هذا الاسلوب يقوى الانفجار نسبيا ( يعنى كلما قلت المادة المحرضة قل الخطر اثناء التجهيز ) . 
نترات الامونيوم النقية الصافية او ( يمكن استخدام السماد 
التي لاتقل في نترات الامونيوم عن 90٠١‏ ) 
ويتم اعداد هذه الجرعة المتقطة بهذا الأسبلوب قاقد الصورة تحت 


مكونات الجرعة المنشطة من نترات الامونيوم وبروكسيد الاسيتون 
كمية من مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة 


]| كمية من نترات الامونيوم الصافي 


ةع 1131 لإامأع3 01م اننا 0ع1دعن حارام 


وهذة طريقة خلط مادة نترات الامونيو مادة بروكسيد الاستيون المتفجرة بشكل آمن وسهل :- فكما 
تعلمون فان مادة بروكسيد الاستيون مادة حساسة جدا لااي احتكاك او حرارة فعند خلطها مع نترات الامونيوم 
ايضا يصبح خلطها غير امن فلا يضمن ان يحصل اي احتكاك لمادة بروكسيد الاسيتون بالكهرباء الساكنة في 
يدي المجاهد او اي سبب اخر فتنفجر لذلك وجب اولا ان يلبس المجاهد قفازات ثم يتبع هذا الاسلوب في خلط المادتين 
لضمان سلامة المجاهد حتى وان كانت نسبة الخطر واحد في المئة فنحن هنا باذن الله لانترك المجال لاي خطا قد يحصل ويضر بالمجاهد . 


٠4 
او لا نادي‎ 
تخلط المادتين بواسطة هز ورج الوعاء‎ | . ١ الكمية المطلوبة من‎ 57 2 
. بك من مادة بروكسيد الذي يحويهما بهدوء حتى يختلطان‎ 2 


ب دح 82 


نترات الامونيوم السماد 0 
ظ الاسيتون المتفجرة 1 7 
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٠‏ غرام من مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة ) وقد وضع الخليط بداخل علبة كرتونية ووضعت العبوة 
بداخل كمبيوتر وفجر الخليط بواسطة فتيل في نهائيتة صاعق به كمية "جرام من مادة بروكسيد الاسيتون 
المتفجرة ايضا , شاهد قوة هذه الخليط او الجرعة والتي تصل قوته أحيانا الى قوة ال "7771 الشديدة التفجير . 


تئر د 4 


ون 


مقطع الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( ؟ ) . 
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التجربة )١(‏ لتفجير خليط نترات الامونيوم والديزل_باستخدام الجرعة 


المنشطة المكونة من نترات الامونيوم + بروكسيد الاسيتون المتفجرة -٠‏ 


فاذا كان حجم خليط ( نترات الامونيوم والديزل ) كيلو غرام واحد فان نسبة الجرعة المنشطة من نترات الامونيوم + 
بروكسيد الاسيتون - ١7١‏ غرام تقريبا يعني ( 80 غرام نترات امونيوم و ٠؛‏ غرام بروكسيد الاسيتون ) . 


وقد تم تفجير خليط ( نترات الامونيوم والديزل ) بكمية ٠‏ كيلو غرام وبجرعة منشطة مكونة من 
0 غرام نترات الامونيوم + ٠٠١‏ غرام بروكسيد الاسيتون وهذا شرح مفصل للتجربة . 


0ع / 
الاسحتصوكم 
21 الوعاء البلاستيكي وقد وضعت 
أ / فيه العبوة الرئيسية من خليط 
الانفو © كيلو المكون من ه 
كيلو من مادة نترات الامونيوم | 
"٠٠١ +‏ ملل من الديزل تقريبا 


حت 
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كمية بروكسيد الاسيتون المطلوبة وقد جهزت لخلطها ب 
مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة بكمية 5 غرام وهيا جاهزة للاستخدام 


َس 
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الجرعة المنشطة المكونة من 4٠٠‏ غرام نترات الامونيوم + 7٠٠١‏ غرام بروكسيد 
الاسيتون وقد وضعت في وعاء بلاستيكي وثبت عليها الصاعق عبر فتحة صغيرة . 
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ب له 


»#© جي‎ 4٠“ 
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بلاستيك او حديد 


ماعل 1131 /إامأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


لم نستطع الحصول على فيديو تذ تفجبر العبوة الرئيسية ولكن استطعنا الحصول 
على هذه العملية لتفجير الجرعة المنشطة ( فقط ) دون العبوة الرئيسية ونضع 


صور تفجيرها لكم اخواني المجاهدين لروية قوة تفجير الجرعة المنشطة فما بالك لو 
وضعت الجرعة المنشطة في العبوة الرئيسية لخليط الانفو المتفجر وفق الحسابات السابقة. 


الحفرة الناتجة من انفجار الجرعة المنشطة 
لحالها وقد فجرت الجرعة بعد غمرها بالتراب 


الوعاء البلاستيكي 
الموضوع بداخلة 
الجرعة المنشطة 


١ 
١ 


1 


0 0 7 ١ م‎ 


4 ١ ١ 0 
0 71 0 "1 1 1 
0 1 8 7 "1 1 1 
/ ١ / 4 70 5 
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5 111 1 . 00 
ا 1 07 
١ 0 1‏ ارا 0 اا 

ا طّ 1 0 1 0 0 , ا ا 

١ (0 1 / 0‏ 0 ' ل ا بذ ل 0 
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الجرعة المنشطة المكونة من نترات الامونيوم + بروكسيد الاسيتون 


تم تفجير ٠١‏ كيلو غرام من خليط ( ) بواسطة جرعة منشطة من خليط 
بروكسيد الاسيتون بكمية كيلو غرام واحد فقط تقريبا حسب النسب المبينة 
سابقا وكان الانفجار هائل كما هو موضح في الصورة ومقطع الفيديو المرفق . 


اد ”7 ء| يي 


ع 1 الَطِربة فى الصفحة القائمة 2 
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لاحظ اخي المجاهد الانفجار الكبير وايضا الحفرة لناتجة من 
الانفجار يتبع شرح التجربة بالتفصيل في الصفحات القادمة . 


مقطع الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( ؟ ) . 
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شرح هذه التجربة بالتفصيل الممل:- 
تم استعمال " لكاو حرا هن سهد نترات امونيوم التي نسبته فيه اكثر من ٠‏ م0 
وخلطت ب٠١٠١٠7‏ ملل تقريبا من الديزل وخلطت و نقعت النترات بالديزل وتركت لمدة 
ه ساعات وكانت الجرعة المنشطة عبارة عن كيلو غرام واحد من خليط نترات الامونيوم + 
بروكسيد الاسيتون المتفجرة وصاعق مكون من واحد غرام بروكسيد اسيتون ودفنت بعمق 
65 متر ونص تحت الرمل وفجرت وكانت النتيجة صوت قوي وحفرة بعمق وعرض 
مترين تقريبا وملف الفيديو السابق يبين ذلك . نظريا لو ان العبوة دفنت تحت التراب 
بعمق مترين كان من الممكن ان تكون حجم الحفرة حوالى ٠‏ متر أي قطر الحفرة . 
نثترات الامونيوم المستخدمة هنا سماد يشبهة التراب وهو نوع من السماد قد 
وضح سابقا في بداية الشرح وهو مكون من سماد نترات امونيوم مخلوطة 
يكربونات الكالسيوم ونسبة النترات تقريبا ©1١٠9‏ من حجم السماد ولذلك استخدم 
فورا للتفجير دون الحاجة الى استخلاص النترات منة كما شرحنا سابقا في اول الدرس 
معلومات عن نترات كالسيوم امونيوم بشكل مبسط للتذكير . 
هيا عبارة عن نترات الاموينوم وكربونات الكالسيوم وتغطي طبقة كربونات الكالسيوم 
النترات بلون ابيض يميل الى الاصفرار او الي الاسمرار وتكون نسبة الكربونات من عشرين الى 
اربعين في المائة من حجم السماد يعني لكل ٠١‏ كيلو سماد نترات امونيوم كالسيوم تحتوي على ستة الى 
ثمانية كيلو غرام نترات امونيوم ولذلك يستخدم السماد فورا في التفجير بعد تجفيفه تحت اشعة الشمس . 


1 . 3101 011م. الالثاللا لماعلا 1121 /ا1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


وهذا شكل الحفرة الناتجة من جراء الانفجار من عدة زوايا 
حيث بلغ قطرها وعمقها تقريبا اكثر من مترين . 
( صور ماخودة من فيديو التفجير السابق ) . 
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وهذه ال ل الامونيوم والديزل وقد فجرت بجرعة 
منشطة مكونة من ٠.٠‏ غرام من خلبط + مادة بروكسيد الاسيتون 
المتفجرة وبصاعق كان به “" غرامات من بروكسيد الاسيتون المتفجرة ايضا »2 
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عسل شرح الاسلوب الثالث لابد من معرفة 

كيفية الحصول على بودرة الالمنيوم الممتي 
سوف نعتاجها فنك اتباع هذا أل سذدوب 1 
تفجير خليط الانفو او ختى عند استخدام 


أي خنيط اخر من نترات الامونيوم مضافا 
ألبية مادة بودرة الالمنيوم ولنذلك سوف 
نخصص الصفحات القادمة عن كيفية 
الحصول” ٠”‏ على هذه البودرة باسهل الطرق 
واسهل الاساليب ويارخص الاثمان ان شاء الله . 


نبذة عن المادة_مقتبسة من الكتاب الالكتروني الجهادي المختصر 


.) )ُ 


مادة بودرة الالمنيوم 


4111111 
20111011 
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الطريقة الاو 5 1 
ملاحظة مهمة بخصوص بودرة الالمنيوم : 25-2-2225 
تحت مناشير الالمنيوم ولكن سوف يصبح الخليط اقل جودة ؛ يمكن استخدامها في الحالات 
0000002 الامكانيات لعمل البودرة بشكلها الدقيق والناعم كما سيتبين لاحقا 
ولهذا يضل الافضل ان تكون بودرة الالمنيوم ناعمة ليسهل تماسكها مع نترات الامونيوم 
على تعدا كد هذه الطريقة للحصول على بودرة الالمنيوم من اسهل الطرق واؤفرها . 


01 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[1مأا30 01م ااانا امعأدعان عارام 


الطريقة الثانية ( طريقة علب المشروبات الغازية 


ملاحظات مهمة جدا عن هذه الطريقة :- 


عند صناعة بودرة المنيوم بواسطة الطريقة التي سوف 

تشرح الان لابد ان تتم في جو مفتوح كسطح البيت مثلا 
او في غرفة ومع ذلك يجب اخذ جميع الاحتياطات في كلتا 
الحالات وهيا بارتداء كمامات حتى لأتناثر الرئة بالغبار الناتج 
من عملية التحضير وايضا لبس نظارات لمنع ملامسة الغبار الناتج 
للعيون ولاتنسى اخي المجاهد القفازات اليدوية والتهوية الجيدة . 


ومكنسة صغيرة لتجيمع البودرة المفتتة . 


اسهل طريقة للحصول مادة بودرة الالمنيوم الناعمة . 


عملبة الد - 


مو فد 


-١‏ جهز كمية مناسبة من علب البيبسى المعدنية او علب المشروبات المنشطة المصنوعة من معدن الالمنيو 
وحسب الكمية المراد الحصول عليها من مادة بودرة الالمنيوم بمعدل ١٠0‏ غرام من كل ثلاث علب . 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لإمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارامط 


0071 . /01126101م. الالالالالا للوأ5اع/ 1121 ل[اماع 0132م اانا امعأدع ان عارام 


- يتم تثبيت العلب المعدنية بعد جعلها كتلة 
واحدة بشكل جيد بواسطة ماسك ممتاز وقوي 
ليسهل تفتيتها بشكل سريع وجيد بواسطة ( الجلخ ) 


الذي يتم به تنعيم الاجدر الخشنة وغيرها وصورته تحت . 


6 1131 /[0136101م اانا امعأدع ان عارامط 


"'- يتم وضع وعاء كبير مفتوح في الاتجاه المعاكس لعلب الالمنيوم المثبتة حتى حين تفتيت الالمنيوم يتجمع 
الالمنيوم المفتت ولا يتفرق بعيدا وليسهل جمعة حين الانتهاء كما سوف تلاحظون في الصور تحت 
مسالة التجميع الالمنيوم المفتت تعود لقدرتك اخي في الابتكار والمجال مفتوح ونحن وضعنا هنا احدى تلك الافكار . 


الوعاء الذي تتجمع فيه 7 علب البيبسى وقد 
بودرة الالمنيوم اثناء 00 مه تبتت بشكل جيد 
التفتيت بواسطة الجلخ 0 ليتم تفتيتها بشكل 


اسهل واسرع . 


الجلخ القاطع علب البيبسى 
اثناء التفتيت المراد تفتيتها 


0071 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[1مأاع 0123م ااانا امعأدعان عارامط 


؛ - طريقة تفتيت علب البيبسى المعدنية تكون بشكل متقطع حتى لا يتعطل 
الجلخ من كثر الاستخدام والصور تحت ت تشرح الاسلوب الافضل . 


01 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[اماع3 01م ااانا امعأدعان عارامط 


5 الان بعد الانتهاء من تفتيت علب البيبسى اجمع بالمكنسة الصغيرة ما تفتت في جوار 
مكان التقطيع وايضا داخل الصندوق المفتوح وغيرة كما تلاحظ في الصور تحت . 


01 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[1ماع 0123م ااانا امعأدع ان عارام 


- ستلاحظ بعد التجميع ان هنالك قطع كبيرة نوعا ما عن الباقي 

ولكي يتم فصل البودرة الناعمة عن غيرها من القطع الكبرى نقوم 

بعملية فصلها باستخدام منخل كما ستلاحظ اخي المجاهد في الصور 
تحت وايضا الصور التي في الصفحات القادمة . 


01 . 501126101 الالالالالا للوأ5اع/ 1121 0130م طأأأنلا امعأدعان عارامط 


هنا توضيح لكيفية التنقية بواسطة المنخل الدقيق المسامات( الفتحات ) 


0 


65 1131 /[36101 01م اانا امعأدعان عارام 


الان اصبحت لدينا بودرة المنيوم الناعمة والتي سوف نستخدمها في صناعة كثير من 
الخلائط المتفجرة وايضا في زيادة قوة وحرارة الخلائط المتفجرة . 
ملاحظة للتذكير :- كتقدير نسبي يمكن استخلاص كمية ١٠‏ غرام 
من كل ثلاث علب بيبسى معدنية تقريبا . 


071 .501126101 الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 0130م ااانا امعأدعان عارامط 


الطريقة الثالثة لصناعة بودرة الألومنيوم_بكميات قليلة_في المنزل . 


5 


وهذه الطريقة جدا لاتلفت الانظار ولكنها متعبة نوعا ما فى الانتظار فقط .. وايضا 
مردودها قليل ولذلك تستخدم عند الضرورة وللحصول 


المواد - 


. خلاط كهربائي من النوع الممتاز يستحمل الخلط الكثير ولايتلف‎ ١ 
. ) ؟- ورق المنيوم ويسمي عادة ( ورق سلفان ) او ( فويل المنيوم ) او ( ورق قصدير‎ 
التحضير‎ 
نقطع من ورق الألمنيوم قطع صغيرة ثم نطوي هذه القطع حتى تصبح كل قطعة‎ ١ 


" - ثم نقوم بسكب ماء في الخلاط بكمية مناسبة حتى لا يحتك محرك الخلاط 
بالقصدير فيتوقف ويتعطل عند الخلط . 


65 1131 /[0136101م اانا امعأدع ان عارامط 


يفضل ان تكون نسبة الماء يعنى ما بين © سم الى ٠١‏ سم فى الخلاط ( أى النصف ) 
يجب ان يتم الخلط بفترات معينة يعني شغل الخلاط وانتظر قليلا ثم اطفية ثم أشغله بعد 
دقائق وهكذا حتى لا يخرب محرك الخلاط والصورة تغني عن كل شئ . 


001 . /50112101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م طأأاننا 0ع1دعن حارام 


نبدأ بالطحن لمدة عدة دقائق حتى يصبح لون الخليط مائل الى الفضي 
الصورة تغني عن الكلام هنا . 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعل 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارام 


بعد عملية الخلط نقوم بسكب ناتج الخلط الذي هو عبارة عن سائل فضي اللون في وعاء 
بلاستيكي كبير نوعا ما او أي وعاء شفاف . 


بودرة الالمنيوم الخشنة 

المتبقية في الخلاط بعد 

سكب مافي الخلاط في 
0-06 


/ الالالاسعححيصي‎ 
١ 


65 1131 50136101 ااانا امعأدع ان عارامط 


بعد وضع ناتج الخلط في وعاء بلاستيكي كبير نصب علية كمية من الماء البارد ليست بالكثيرة ثم نترك 
الوعاء ومافية لمدة يوم على اقل تقدير حتى تترسب بودرة الالمنيوم الناعمة اسفل الوعاء كما في الصورة 


ثم نقوم بعملية التخلص من الماء بشكل نجعل من بودرة الالمنيوم المترسبة تبقى اسفل 

الوعاء يمكن استخدام قطعة قماش كمرشح ولكن يجب ان تكون مسامات القماش دقيقة 

وصغيرة جدا حتى تبقى البودرة فوق القماش والماء ينزل اثناء الترشيح ثم ناخذ بودرة 
الالمنيوم بعد اخراجها من الوعاء ونضعها تحت اشعة الشمس حتى تجف . 


01 .501126101 الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[امأع 0123م ااانا امعأدعان عارامط 


احدى طرق تجفيف بودرة الالمنيوم من الماء باستخدام استشوار او 
مجفف الشعر المتؤفر بكل سهولة في كل منزل . 


الهواء الساخن باتجاء ا .+ 0 1 
بودرة الالمنيوم ْ 5 ًّ بودره الالمنيوم 
١‏ المستخلصة من ناتج خلط 
بودرة الالمنيوم الرطبة ٠ ١‏ - ورق القصدير والماع. 
والمشبعة بالماء رت 1 


احدى طرق التجفيف 
باستخدام استشوار الشعر 


001 . 501126101 الاللالالا لل أقاع/ 1121 لماع 0113م طأأاننا 0ع1دعن حارام 


بعد التجفيف يمكن تنقيتها مرة اخرى تنقى بواسطة المنخل الدقيق 00 
نعومة 227 وهذا اسلوب اخر للتنقية والتنخيل بمنخل حديدى 5 
ٌ ااا -....ء. عملية تنقية وتنخيل 
:. البودرة لتصبح اكثر 
نعومة وسريعة عند 
الاحتراق . 


البودرة الناعمة من جراء 
الكذ 5 0 و اكد خيل . 


071 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[اماع 0132م ااانا امعأدعان عاراط 


الطريقة الرابعة وهيا استخلاص بودرة المنيوم من الطلاء الفضي 


ولكن عيبها الوحيد انه غالية الثمن لاك ستضطر لشراء علب بوية 
فضية بكمية كبيرة عندما تريد انتاج بودرة المنيوم بكمية كبيرة . 


وهذه طريقة الاستخلااص 3 


تتلخص هذه الطريقة استخلاص بودرة المنيوم من الطلاء الفضي 
اما انلك تقوم بسكب البوية الفضية على ورق جرائد والراسب يترك 
ليجف ثم تقشرة وتنقيتها بالمنخل لتصبح اكثر نعومة . 
اما ان لم تجف بسهولة فهذه طريقة تساعد على الحصول على بودرة 
نفط التربنتين الذي يستعمل ه الدهان تضيفه بوية فضية اللون 
1 ؛ خذ الراسب و اتركه ح” 


ع /113 لإامأع3 01م ااانا 0ع1دعان حارام 


بعض الصورة لزيادة التوضيح بسكب الطلاء الفضي فوق ورق جرائد لكي تمتص الجرائد 
السائل وتبقي بودرة المنيوم فوقها كما في الصور . 


001 . /50112101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م طأأاننا 0ع1دعن حارام 


للتوضيح اكثر والصورة تغني عن الكلام . 


الطلاء الفضي وقد بدا بالجفاف واصبح اكثر خشونة 


001. /50112101. الاللالالا لل أقاع/ |1112 لإاماع3 01م طأأاننا 0ع1دعن حارام 


عملية التنقية والتنخيل بالمنخل دقيق المسامات لتصبح بودرة 
الالمنيوم اكثر نعومة لنحصل على اعلى جودة من هذه المادة . 


001 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[1مأ0 0132م ااانا امعأدعان عارامط 


الشكل النهائي لبودرة الالمنيوم الناعمة والمستخلصة من الطلاء الفضي 
وقد اصبحت جاهزة للاستخدام في الخلائط المتفجرة . 


01 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[اماع 0123م ااانا امعأدعان عارام 


مادة متفجرة محرضة تنفجر باقل احتكاك او حرارة كمادة بروكسيد الاسيتون »» لذا فقط فى هذه الاسلوب استخدمنا 
مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة بكمية من ” ١‏ غرام من مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة فى الصا 5 
الفكرة هيا عند استخدام خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم على اساس جرعة منشطة 
ان تكون نسبة هذا الجرعة المنشطة الجديدة الي خليط نترات الامونيوم والديزل بهذا الشكل 


اذا كان خليط ( الانفو ) المراد تفجيره حوالى ( كيلو غرام واحد ) فان كمية الجرعة المنشطة من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم تكون 


٠غرام‏ 
0 غرام نترات امونيوم + 10 غرام بودرة الالمنيوم 
أي بنسبة ؟ نترات امونيوم + ١‏ بودرة الالمنيوم . 
التجربة ( )١‏ باستخدام الجرعه المنشطه المكونة من نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم:- 
تم تفجير خليط انفو عبارة عن ٠‏ كيلو غرام وكان حجم الجرعة المنشطة من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم 5٠٠‏ غرام 


0 نترات امونيوم + 5٠‏ غرام بودرة الالمنيوم . 
شرح التجربة بالصور_والفيديو : 


:- الوعاء البلاستيكي الذي يحتوي على خليط ( الانفو ) . 


الوعاء البلاستيكي وقد 
| وضعت فيه العبوة الرئيسية 
| من خليط الانفو © كيلو 
أ ) المكون من ه كيلو من مادة 
0 ل ان 
ملل من الديزل تقريبا 


1 .0131م الاللاللا للوأواعلا 1121 لإ1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الجرعة المنشطة المكونة من 
0 غرام نترات الامونيوم + 5٠‏ غرام بودرة الالمنيوم وقد وضعت في وعاء بلاستيكي . 


الجرعة المنشطة من خليط نترات الامونيوم + 
بودرة الالمنيوم داخل الوعاء البلاستيكي . 


لمشاهدة مقاطع فيديو لتفجير 5٠٠‏ غرام من هذه الجرعة المنشطة الجديدة فقط 
ولروية قوتها التفجيرية سوا فوق الارض او تحت الماء تابع الصفحات القادمة . 


3101/7 011م. الاللاللا للوأواع/ 1121 لإاماع3 01م اننا لع1دعن حارام 


فيديو لتفجير كمية ٠٠٠‏ غرام من الجرعة المنشطة المكونة من ( نترات الامونيوم + 
بودرة الالمنيوم ) مدفونة في منطقة ثلجية . 


8 ةا 1 -- 5-5 م 


د 


مقطع الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( ؛ ) . 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


( نترات امونيوم + بودرة الالمنيوم ) تحت الماء طبعا مع منع تسرب الماء الى الخليط . 


مقطع الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( * ) . 


0071 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[1ماع3 01م ااانا امعأدع ان عارامط 


باستخدا ل + بودرة الالمنيوم:- 
سيكون هذا الشكل العام للعبوة والجرعة المنشطة والصاعق والفتيل 
وهنا كان الصاعق غير كهربائي يعني صاعق بفتيل يشعل لينفجر . 


الجرعة المنشطة المكونة من نترات 
الامونيوم + بودرة الالمنيوم . 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


# و اجو 


تفجير العبوة دون دفنها بالتراب وضعت بجانب جذع شجرة 


الوعاء البلاستيكي الذي يحتو 


لوأواعل 1121 /ا1م1ع3 ألم طأأننا امعأدع0 ارام 


! للوأ5اعلا 1121 /ا1م1ع3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


وكالنت 
5 


ادت كمية ١‏ 


فى 4 


إي 


بير وصوت 
ات زادت قوة 


١ 


نفجار وصو 


با 
تة ايضا ( 


لنسية 
يو 


١ 


٠ 


ىي 


44 


ر هذ 
ل 


قل 


عب ومدوى ) . 


الثة ىا 
فى ما 


١ 


نفجار 


8 
5 


44 


لاد 


نفجا 


ه الكمية طبعا كلما 


فيديو تفجير كمية ال ٠‏ كيلو غرام من خليط نترات الامونيوم المتفجر 
بواسطة الجرعة المنشطة المكونة من نترات الامونيوم وبودرة الالمنيوم الناعمة . 


مقطع الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 1 ) . 


071 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[1ماع3 01م ااانا امعأدعان عارامط 


تم تفجير خليط انفو عبارة عن 22 كيلو غرام من نترات الامونيوم والديزل وكان حجم 
الجرعة المنشطة من ”م ويا + بودرة الالمنيوم 000 1غرام يعني ( كيلو غرام واحد ) 


- "الل‎ ١ 


| جهاز التفجير ير الموصول باسلاك الصاعق | 


لأواعل 1121 /ا1م1ع3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


الجرعة المنشطة المكونة من 
٠‏ غرام نترات الامونيوم + ٠٠١‏ غرام بودرة الالمنيوم وقد وضعت في وعاء بلاستيكي . 


الجرعة المنشطة من خليط نترات الامونيوم + 
بودرة الالمنيوم . 


1 . 3101 011م. الالثاللا للوأواع/ 1121 لإاماع3 01م اننا 0ع1دعن حارام 


الوعاء البلاستيكي الذي يحتوي على خليط ( ال ١>”‏ كيلو من خليط الانفو ) 


وقد تم ادخال الصاعق المتفجر بداخل الجرعة المنشطة ثم وضعت الجرعة 
المنشطة بداخل خليط الانفو وكل ذلك بداخل الوعاء البلاستيكي الكبير . 


ده 


أماعل 1131 /إامأع3 ألم طأأننا ا0ع1دعن عارام 


وقد تم التفجير وكان التفجير مدوي وعنيف كما في 
الصورة تحت وملف الفيديو المرفق . 


تخيل اخي المجاهد 
انفجار اربع الي خمس 
عبوات من هذا المتفجر 
وبنصف الكمية هنا . 
طبعا بعد حصرها في 
اوعية معدنية سميكة 
واضافة المسامير لها 
كشظايا وتم تفجيرها في 
اربعة او خمسة مواقع 
في إحدى دول الصليب 
بالتأكيد سوف تصنع 
اخي المجاهد تفجيرات 
مدريد ولندن مرة اخرى 
ويوم اسود اخر لهم . 


ع 113/1 لماع 0153م اأأننا 0ع1دعان حارام 


عملية تفجير ال "7" كيلو غرام من خليط الانفو العادي بوضعه في وعاء بلاستيكي وفجر 
بجرعة منشطة مكونة من كيلو غرام واحد من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم . 
ظ 0 


مقطع الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( »7 ) . 


65 1131 /[0136101م طأأأناا امعأدعان عارام 


ملاحظة مهمة جدا جدا :- 
في جميع الاساليب السابقة تم تفجير العبوة الرئيسية بعد وضعها في وعاء بلاستيكي وهو 
جيد ولكن يفضل استخدام وعاء معدني كالمواسير الصحية بحسب حجمها كشا س١‏ 
انش او تنكات السمنة السميكة او اوعية الغاز المستخدمة في الرحلات بعد تفريغها من 
الغاز.. وطبعا سوف يصبح الانفجار اكثر قوة وتأثيرا لما حولة ويكون اقوى واقوى كلما 
كبرت العبوة ويصبح جسم المواسير الصحية شظايا عند الانفجار 
كما يمكن وضع الخليط المتفجر في خزان حديدي كخزانات المياه ولكن بسمك اكبر قليلا لضمان انفجار مدمر 
ملاحظة هامة عند تؤفر المواد المتفجرة العسكرية :- 
في حالة تؤفرت لدينا كمية مناسبة من ال 11171 او مواد متفجرة عسكرية المكافئة لها 
أي بنفس قوتها التدميرية يمكن اعتماد هذه الحسابات العسكرية في استخدامها كجرعة منشطة . 


و لكل ١"؛‏ رطل من خليط ( الانفو ) تحتاج الي عشرة رطل من ال 131 وتوضع 
كجرعة منشطة في منتصف خليط الانفو لضمان ضغط منتظم في كل العبوة ويمكن 
تقسيم ال 1111 على هذا الشكل ٠‏ رطل فوق الخليط وه رطل وسط او تحت الخليط 
موصلان الى دائرة تضمن تفجيرهما في نفس الوقت بالتوازي يعني صاعقين :. صاعق في 
الخمسة رطل الاولي وصاعق في الخمسة رطل الاخرى وحجم كل صاعق لا يتجاوز الخمسة غرام من أي 
مادة متفجرة محرضة والصاعقين موصلان علي التوازي كما قولنا السائب مع السائب والموجب مع الموجب 
لضمان انفجار الصاعقين في نفس الوقت ( شاهد شكل توضيحي في الصفحة القادمة ) . 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 /إ1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارامط 


تربط اسلاك الصواعق على التوازي 
السالب مع السالب والموجب مع الموجب 
لضمان انفجارها في وقت واحد ولضمان 

توفير الضغط المطلوب لتفجير خليط 
الجرعة المنشطة الاولى الانفو خاصته عندما يكون بكميات كبيرة . 
موضوعة فوق العبوة المكون 
من ه رطل من التي ان تي 
وبها صاعق يخرج منة 0 . 
سلكين السالب والموجب - جسم العبوة الذي يحتوي على خليط نترات 
جححح<<<7مطتتتتتت اك الامونيوم والديزل ( الانفو ) المتفجر . 


اللا 8 


كمية اخرى من '1771 وبكمية ٠‏ رطل وقد وضعت تحت العبوة وصاعق موضوع فيها ويخرج منة 
سلكين السالب والموجب ( يمكن الاستغناء عن الاسلاك ان تؤفرت الفتائل الصاعقة العسكرية ) . 


1 . 30101 011م. الاللالنا للوأواعلا 1121 لإمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


آليات تطوير خليط نترات الامونيوم والديزل وجعلة خليط مطور واقوى . 
حيث يمكن تقدير قوة الخليط المطور الجديد_من خلال التجربة ان قوته تصل الى ٠ ٠ ٠‏ ؛ متر في الثانية واكثر 
تجربة )١(‏ من الخليط المتطور عن خليط الانفو العادي . 
ملاحظة  :‏ الكمية المستخدمة فى هذة_العبوة حوالى ٠٠١‏ غرام . 
يمكن استخدام هذا الخليط الجديد كعبوة ريئسية ويتبع معها نفس اسلوب 
تفجير خليط ( الانفو ) العادي من الجرع المنشطة المذكورة سابقا رغم ان 
اضافة بودرة الالمنيوم للخليط الجديد تجعله فقوي ولا يحتاج الى جرعة 
منشطة كبيرة ولكن لانترك الامر للصدف ونستخدم نفس الجرعة المنشطة 
باي اسلوب من الاساليب المذكورة سابقا هذا ان تم استخدم الخليط الجديد كعبوة رئيسية 
كما يمكن ايضا_استخدام هذا الخليط كجرعة منشطة قوية_لخليط ( الانفو ) العادي 
وهذه نسب الخليط الجديد المطور . 
نسب هذا الخليط ٠‏ 

6 نترات الامونيوم . 

65 ديزل . 

٠‏ ١م00‏ بودرة الالمنيوم 


3101.1 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 /إ1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تم تجهيز الصاعق وكان عبارة عن ( ابرة طبية ) بها حوالى " 
غرامات من مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة وفتيل يشتعل بالحرارة . 


كمية ”“غرام من مادة بروكسيد 
الاسيتون المتفجرة في الصاعق 


ابرة طبية تستخدم كحاضن للمادة المتفجرة 
بروكسيد الاسيتون في الصاعق . 


مادة مشتعلة وهيا موصولة 2 
ويمكن استخدام المادة التي في رؤوؤس 
عيدان الثقاب تفتت وتستخدم. 


فتيل يشتعل 
بالحرارة موصول 
الى المادة المشتعلة 


001 . /5011260101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م طأأاننا لعأدعن حارام 


الوعاء البلاستيكي المستخدم في تجربة خليط 


الانفو المطور وفية يوضع الخليط المطور 


. 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لا1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


تم وضع الخليط الجديد المتكون من نترات الامونيوم + ديزل + بودرة الالمنيوم الناعمة 
ووضع الصاعق وسط الخليط بعد غمرة بالخليط وقد تم ادخال الصاعق الي العلبة 
البلاستيكية بواسطة ثقب على غطاء العلبة . 


001 . /50112101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م طأأاننا لعأدعن حارام 


ثم تم تثبيت العبوة على جذع شجرة بواسطة اللاصق القوي . 


يتم التفجير باشعال الفتيل بواسطة 
الولاعة وسوف تنتقل الحرارة الى المادة 

بيه المشتعلة التي بدورها تفجر المادة 
٠ 02230303030‏ المحرضة ( ) بداخل 
23230 | الابرة الطبية ثم تنطلق موجة الصاعق 

ظ اوتفجر خليط الانفو المتفجر المطور . 


أقاعل 1131 /ا1مأع3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


وتم التفجير والصور التالية توضح قوة وتاثير انفجار الخليط الجديد المطور على جذع 
الشجرة وتبين كيف اصبح جدع الشجرة مهشما بعد التفجير ( 1 


ا 0 عسر ‏ 1< ا كم : 
1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارام 


جربة ( " )لعملية تفجير الخليط المتطور من خليط الانفو . 
وهذه تجربة تفجير عبوة " كيلو غرام من هذا المتفجر ( خليط الانفو العادى ) مضافا الية 
غرام من بودرة الالمنيوم الناعمة وفجر بصاعق يتكون من ” الى ه غرام من 
مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة . 
ملاحظة :- هنا لم نستخدم جرعة منشطة لتفجيره ونجحت التجربة فى هذا الخليط المطور 
وتم الانفجار بقوة و اوضح هذا الخليط انة اقوي من خليط 
( الانفو العادي ) وتصل قوة هذا الخليط كما قولنا فوق ٠0‏ مل/ث. 


لتسهيل عملية حساب نسب اضافة بودرة الالمنيوم الى خليط الانفو العادى 
سوف نعتمد نفس النسب التي في خليط ( الانفو العادى ) لكل كيلو غرام من 
نترات امونيوم ( نقى او سماد 7١‏ 60 نترات امونيوم ) نضيف له من 5٠0‏ الى 
٠٠‏ ملل ديزل وبالنسبة لبودرة الالمنيوم نضيف 96٠١‏ من كمية الخليط . 


يعنى لكل كيلو غرام < خليط انفو عادي نضيف له ٠١٠١٠١‏ ٠غرام‏ بودرة الالمنيوم 
وهكذا شرح هذه التجربة بالصور والفيديو يتبع في الصفحات القادمة .. 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لامأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


| يتم ادخال الصاعق هنا في ا ل 25 


الوعاء البلاستيكي 
السميك وقد وضع 
فيه كمية ' كيلو 
المطور ب ٠٠١‏ غرام 
من بودرة الالمنيوم 
النقية والناعمة . 


الصاعق المتفجر 
والفتيل الذي يشتعل 
بالحرارة يخرج منه . 


001 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[1ماع3 01م ااانا امعأدع ان عارامط 


ِ ؟] بكاملها بداخل هذا الجذع لهذه 7١١1‏ 0 
0 اخراج الفتيل لكي ل 


595 ٍ 7 


يتم إشعاله للتفجير. 


لوأواعل 1121 /ا1م1ع3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


أ 
5-2 


منظر رأسى للعبوة وهيا موضوعة بداخل 
جذع الشجرة والفتيل يخرج منها . 


1 . 30101 011م. الاللاللا تداعا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارام 


ا 1" 


. 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لم31 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


جذع الشجرة وقد اقتلع بكاملة 
بسبب قوة الانفجار الناتج من 
انفجار ؟ كيلو غرام انفو مطور ١|‏ 


01 . /6101 0112م الالالالالا لو أ5اع/ [112 1م310 0115م طأأننا لعأدعان حارام 


من خليط الانفو المطور بواسطة بودرة الالمنيوم . 


ا 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم 5 ) . 


ماعل 1131 /ا1مأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


بعد فهم واستيعاب كل شي عن هذا الخليط ( ن_ صن تفجيره باذن الله :- 


الكافرين ومن اتبعهم 
ديزل او بنزين 
جرعة منشطة كبيرة لان العبوة صغيرة وعند تكبير العبوة يجب وض 
) كما ذكرنا سابقا_او توضع 
فوق الخليط المتفجر دون الحاجة الى غمرها حسب النسب المذكورة فوة 


. 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 /إ1مأع 0153م طأأننا امع1أدعن0 عارام 


ماعل 1131 /ا1مأع3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


ماعل 1131 /ا1امأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


ماعل 1131 /ا1مأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


وهذه خلطة جديدة من خلطات نترات الامونيوم وهو خليط يتكون من_نترات الامونيوم + 
والنسب كالتالى :- 
٠‏ شرام من نترات الامونيوم السماد لكل 55 غرام من القهوة البودرة . 
يوجد مقطع فيديو يبين عملية اعداد هذا الخليط وقد اتصح ان هذا الفيديو من اعداد الحزب الرافضي في 
لبنان ولكن لاضير مادمت المعلومات فيه صحيحة ففي الاصل فان اغلب المعلومات العسكرية مراجعها من 
البلاد الغربية القديمة والجديدة للاسف ولكن كما قال الشيخ ابو مصعب الزرقاوي رحمة الله 


( والله لتهزمن امريكا في العراق بسلاحها ان شاء الله ) ونحن نقول 
( والله لتهزمن امريكا ومن اتبعهم من مرتدين وروافض بسلاحهم ان شاء الله ) . 


ملاحظة مهمة :- 
بعد مشاهدة الشرح في الصفحات القادمة بالصور وايضا بالفيديو توجد ملاحظة وهو انة اتضح انة بتعديل 
النسب واضافة كمية من السكر الى الخليط يصبح الخليط اكثر قوة ولذلك اخي المجاهد اتبع نفس اسلوب 
التحضير الذي في الفيديو المرفق ولكن بتعديل النسب وتكون هكذا :- 
٠‏ غرام من نترات الامونيوم + 50 غرام قهوة + 6٠١‏ غرام سكر مطحون . 
ثم بعد اعداد الخليط بهذه المادتين كما في الفيديو المرفق وبعد ان يصبح الخليط المتفجر بودرة يعني خليط 
نترات الامونيوم والقهوة بودرة يضاف الية كمية ٠١‏ غرام من السكر الناعم جدا ويخلطان بشكل جيد عبر 
تنخيل الخليط بأكمله عبر المنخل الدقيق المسام ويصبح لدينا خليط متفجر قوي ومدمر . 


ع 1131 لإامأع3 01م ااانا 0ع1دعن حارام 


بالصور المفصلة لعملية اعداد خليط نترات الامونيوم + القهوة 


يمكن اتباع هذا الاسلوب لتحضير أي خليط لنترات الامونيوم نظرا لسهولة الطريقة . 


9 


البدء نخلط الندرات مع الفهوة .كل ٠٠٠١‏ غرام تحرات 
بحتاج إلى 55 غرام قهوه مطحونك . 


001 . /5011260101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لماع 0153م ااانا 0ع1دعن حارام 


وليه 


الببدء يخلط النترات مع القهوة / كل +.+1ضوام نترات .| 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لإ1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


001 . /501126101. الاللاللا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م طأأاننا 0ع1دعن حارام 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارام 


001. /50112101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م ااانا 0ع1أدعن حارام 


3101.1 011م. الاللاللا تداعا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارام 


3 7 


- 2 كك ل 
3 و 


الفابة من الصهر هس تحقيف اند تكراب الا مؤوييوير 


001 . /501126101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م ااانا لعأدعن حارام 


001 . /ه01126101ه. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 0130م ااانا امعأدع ان عارامط 


0071 . /01126101م. الالالالالا للوأ5اع/ 1121 /[1ماع 0123م اانا امعأدعان عارامط 


الخليط ويصبح بودرة -_- تاهنة 


- ااااكتسصسطة 2 ١‏ 0-8 اللي هه 


001 . /501120101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لماع 0113م ااانا لع1دعن حارام 


1 . 3101 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارامط 
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يصبح بودرة ساعمة جدا ٠‏ لذي يوضع في العرو و 


8 ع "9< 
م 


3101.1 011م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لإمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


يوجد فيديو الشرح_لهذه الطريقة في 


الخنيط بعف الطحن . وقف اصيح جاشرا 
ليستخد هر كمادة متشجرة 


001. /50112101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م ااانا 0ع1دعن حارام 


وكما قولنا سابقا لجعل هذا الخليط اقوى تعدل النسب وق التالى 


د«لم غرام من نترات الامونيوم + ٠‏ غرام قهوة + ٠‏ غرام سكر مطحون 
طريقة اعداد هذا الخليط :- 
بعد اعداد الخليط ( نترات الامونيوم والقهوة ) كما في الفيديو المرفق وبعد ان يصبح الخليط المتفجر بودرة 
يعني خليط نترات الامونيوم والقهوة .. يضاف الية كمية ٠١‏ غرام من السكر الناعم جدا ويخلطان بشكل جيد 
عبر تنخيل الخليط بأكمله عبر المنخل الدقيق المسام ويصبح لدينا خليط متفجر قوي ومدمر ومجرب . 
وفد تمت تقريتسن لتفجير هذا الخنيط الجديد المضاف اليه السكر . 
التجربة الاولى :- كانت العبوة بكمية كيلو غرام واحد من خليط نترات الامونيوم والقهوة والسكر وقد 
فجرت بصاعق مكون من ٠‏ غرام من مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة وقد وضعت كمية الكيلو غرام من 
الخليط في انبوب ورقي سميك كالذي تلف حولة الاقمشة وتم غمر الصاعق المتفجر داخل الخليط وتم التفجير 
وكان التفجير قوي وتشكلت حفرة قطرها متر ونصف المتر و ٠١‏ سم عمق الحفرة الناشئة من الانفجار . 
التجربة الثانية :- ايضا كانت العبوة بكمية كيلو غرام واحد من خليط نترات الامونيوم 
والقهوة والسكر وفجرت ايضا بصاعق مكون من ه غرام من مادة بروكسيد الاسيتون 
المتفجرة ولكن هنا وضع الخليط في انبوب حديدي كا مواسير السباكة المعروفة وتم 
التفجير وكان الانفجار قوي الصوت والضوء .. وشكل الانفجار حفرة بقطر مترين وعمق ٠‏ ؛ سم . 
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ملاحذات ممه :- عند اأعداد أي عبوة ناسفة 


يكون اهم عنصر فيها ( مادة نترات الامونيوم ) 
اتبع التالى ولاتعمل شئ اخى المجاضد 


تت حتت سج لكان ع 0 1 


ضع 1ق" | يام #النل»اننا معمعضات 0 


نواجكت التأاكيد 0 :0-2 ال > |0 مسسايسه - 


الى اقم 


01 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[1مأ20 01م ااانا امعأدعان عارامط 


| 2 200 امور منها : 


© يحب أن نترك مكان لوضع الصاعق في العبوة 


مفلق بشيء بمكن ثقبه بسهولة . 
تفليف الصاعق بمادة تلريق بلاستيكية لعدام 
تشاعل معدن الصاعق مع النترات , 


أماعل 1131 /ا1مأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


ما عند ما يراك استخدام هذا الخلصط سواء خليط 
اأنفو الهادي المذون من فحرات !3 مونجوم + ديزل 
١و‏ رين ١و‏ غلصط النذو المطور أو أي ظيط نحرات 
أمويضوم في تففيخ السمارات نه 
لعداك السسفارات الشافرة أو أي هدفه ههازة 
المجاهدين كسح أخرا بك قدن ...... 


فان له هساياته الخاعةه ولكن أإعداد الخلصط 15له 

تفجيره لاتتدف عن ما شرم في التصفحات اماضية 
سنصون كل شئ من خلال هذه الخقاشات العىي 
دارت في اروقه المنتديات الجهادية علي هيمة 

سؤال وجواب هتى يتضح كل شى لك اذ افي المجاهد 


كيفية تفجير خليط الانفو_بكميات كبيرة 
بخصوص تفجير خلائط النترات بالاطنان فستعتمد على هذه القوانفين هتى 
يسهل علينا التفجير بسر وسهولة وسنتحتمك خليط الانفو المكون من ننرات 
الامونيوم + الديزل او البنزين العادي كمقياس وعلية يمكن حساب تفجير 
الخلائط الاخرى حسب قوتها وسرعتها الانفجارية المعروفة . 


لنقل_جهزنا كمية_طن من نترات الامونيوم والديزل_ونريد تفجيره 


الانفو 


هيا المي تلحب ؛ الدور الكامل في قوة انفجار المتفجرات وات 
كبيرة ة فان كانت قوية كان الأنفجار اقوى والعكس صحيح . 


001 . /01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 0130م ااانا امعأدعان عارامط 


. ) 1271 ( ان تم استخدم جرعة منشطة من مادة متفجرة قوية‎ -١ 
الى 75 كيلو من 17271 يمكنها تفجير طن من خليط الانفو‎ ٠١ فان حوالي‎ 
. ) كيلو من خليط الانفو ( قاعدة‎ ٠٠ على اساس ان كل كيلو او كيلو ونصف "17871 تفجر كمية‎ 


"-اماان توفرت لدينا مادة متفجرة اقوى من 171 أو ما يعاداها فنعتمد هذا الاسلوب . 
اولا يجب ان نعرف قوة انفجار المادة التي لدينا أي مقارنتها بمادة ال "1271 . 


لنقل ان المادة التى لدينا هيا حمض البكريك وكما هو معروف فان حمض 
البكريك المتفجر يساوي ١,5‏ من "177271 ,٠‏ أي بمعنى ان انفجار كيلو غرام 
من حمض البكريك يعادل انفجار كيلو و١٠٠٠‏ غرام من ال 1171 . 


ولتسهيل عملية المقارنة اذا نقوم بعملية حسابية وهيا القسهة .- 
5 كيلو غرام 1771 فسمة ١5,575 - ١,5‏ غرام ٠»‏ يعني حوالي خمسة عشر كيلو 
وبضعة غرامات من حمض البكريك المتفجر تفجر كمية الطن من خليط الانفو وهكذا عند 
استخدام أي جرعة اخرى من مادة اقوى من التي ان تي نعتمد هذه الطريقة في الحساب . 


65 1131 50130101 اانا امعأدع ان عارامط 


"- اما ان لم تتؤفر لدينا جرعة منشطة من مادة قوية كال 1771 او اقوى منها . يمكن 
استخدام جرع منشطة اخرى مثل أي خليط متفجر اخر حتى وان كان خليط نترات اخر . 


مثال :- لدينا خليط متفجر مكون من نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم كيف يمكن ان 
نستخدمه كجرعة منشطة_لتفجير كمية طن من خليط نترات الامونيوم والديزل ( الانفو) ؟؟؟ 


بما ان خليط نترات الأمونيوم + بودرة الالمنيوم قوته ليست بقوة التي ان تي بل تعادل تقريبا ثلاثة أرباعه 
ولكن سنعتبر هذا الخليط يعادل نصف انفجار التي ان تي ( اعتماد مبدا يزيد ولا ينقص ) يعني ان انفجار 
كيلو من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم يعادل انفجار نصف كيلو واحد من التي ان تي اذا ستكون 
العملية الحسابية على هذا الاساس ( 5 ؟ قسمة ٠,5‏ ) - ٠ه‏ كيلو غرام » يعني ان كمية ٠٠‏ كيلو من 
خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم سوف تكون جرعة منشطة لتفجير خليط الانفو وهكذا نعتمد أي خليط 
متفجر اخر اقل من التي ان تي لتفجير الطن نترات الامونيوم والديزل ( الانفو ) . 


اسلوب تفجير كمية طن من خليط نترات الامونيوم والديزل :- 
اذا لنقل وضعت كمية الطن من خليط الانفو في حوض سيارة معدة للانفجار يتم وضع الجرعة المنشطة في 
وعاء بلاستيكي به خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم في وسط خليط الانفو ٠‏ ثم ندخل وسط 
الجرعة المنشطة صاعق قوي ولكن وبما ان كمية ٠٠‏ كيلو من خليط نترات الامونيوم وبودرة الالمنيوم 
ايضا لاتنفجر بصاعق واحد يفضل عمل جرعة منشطة خفيفة اخرى هيا عبارة عن ٠٠١‏ غرام من خليط مكون 
من 6 غرام من مادة نتروجليسيرين المتفجرة + ٠‏ غرام نشارة خشب . نضع بها الصاعق المكون من ه الى 
+ بودرة الالمنيوم الذي بدورة يوضع في وسط الطن من خليط الانفو وتصبح السيارة جاهزة للتفجير ان شاء الله . 
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أسهل طريقة لعمل جرعة منشطة قوية من مادة النتروجليسرين لتفجير 
الكميات الكبيرة من الخلائط العديمة الحس كخلائط النترات المتفجرة النى درسناها . 
يمكن استخدام النيتروجلسرين وحده أو مخلوط مع نشارة الخشب كمنشط أو بادئ لغيره 
من المتفجرات ويفضل الاخير لانة يقلل من حساسية النتروجليسيرين . 
اولا :- جهز وعاء به نشارة الخشب مطحونة جيدا ( ) ثم اسكب عليها سائل 
او زيت النتروجليسرين المتفجر ( ) كما فى الصورة تحت . 


001 . /50112101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لإاماع3 01م ااانا 0ع1دعن حارام 


ثانيا قم بخلط النشارة مح النتروجليسرين بهدوء طبعا 
بعد لبس قفازة لليدين لان المادة سامة وتدخل عبر 
مسامات الجلد لذا الحذر اخي المجاهد البس القفازات . 


1 . 3101 011م. الالثاللا تداعا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارامط 


ثم تضح الخليط فى كيس بلاستيكي بهدوء يمكن وضع 
الخليط فى انبوب بلاستيكي مناسب وبه ثقب لد خول الصاعق فيه . 


1 . 3101 011م. الالثاللا للوأواعلا 1121 لإمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


خليط نترات الامونيوم مخلوط بالديزل وبشكل جاهز 


وهو عبارة عن اكياس تشبهه اكياس الاسمنت وتباع لااصحاب المناجم والذين يفجرون الجبال لفتح الانفاق 
وهيا مراقبة امنيا من قبل الدول التي تنتجها ولكن لمن لدية الغطاء المناسب لشرائها دون شبهة أي انة 
يملك العلاقات الجيدة في الشراء والبيع او أي غطاء تجاري لكي يمكن شراء اكثر من عشرة اكياس وزن 
الواحد منها من 75 الي ٠ه‏ كيلو غرام او اكثر من خليط الانفو الجاهز وما عليك اخي المجاهد الا 
بوضعها في السيارة المحددة في صندوقها الخلفي ووضع الجرعة المنشطة سواء 
عسكرية او احدى الجرع المنشطة التي تم شرحها سابقا ووفق الحسابات المشروحة سابقا 


001 . 501126101 الاللالالا لوأ5اع/ 1121 اماع 0113م لكأأأنلا 160دع0 ارام 


متؤفر بشكل كبير في البلاد الغربية 
واستراليا بالتحديد لان شركاتها من اكبر المنتجين لسماد نترات الامونيوم الخلبط 
الجاهز مراقب من قبل الاجهزة الامنية لذا لا ينصح بشراء الخليط الجاهز من مكان معلوم 
للدولة يمكن شرائها من السوق السوداء او حتى عصابات المافيا المنتشرة بشكل كبير في 
تلك البلاد والذين يلهثون خلف المال او عبر وسطاء محترفين في مثل هذه الاشياء . 


ماعل 1131 /اامأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تجربة تفجير كبيرة لخليط الانفو العادي والمتؤفر في الاسواق . 


عملية تفجير كمية ؛ "الف رطل من خليط الانفو الجاهز أي تقريبا ٠١‏ الف كيلو غرام من خليط الانفو 
الجاهز والمتؤفر في الاسواق وقد وضعت العبوة في شاحنة كبيرة ».. من الناحية العسكرية يعادل انفجار هذه 
الكمية تفجير كمية ١‏ الف كيلو غرام من '1771 القوية ». ولكن من الناحية العلمية والتجربة فانة يعادل انفجار 
كمية من ه الف الي " الف كيلو 1771 فقط ( المهم ان الانفجار كان مدمر ولو وضعت هذه الشاحنة_بالقرب من 
سفارات او مجمعات صليبية او قواعد عسكرية للمرتدين فان الاكيد انة 


وقد تمت التجربة في منطقة منعزلة بعيدة عن المناطق السكنية . 


01 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[1مأع3 01م ااانا امعأدعان عاراط 


التصوير كان يتم من على بعد مئات الامتار لتجنب القوة التدميرية لمثل هكذا انفجار . 


ماعل 1131 /ا1مأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


أواعل 1121 /ا1م1ع3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


لأواعل 1121 /ا101ع ألم طأأننا ا0عأدعن0 عارام 


بقايا الشاحنة الكبيرة التي كانت العبوة بداخلها وقد تطائرت بعيدة عن الانفجار . 


01 . /ه01126101ه. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[اماع 0123م ااانا امعأدعان عارامط 


الحفرة الناتجة من الانفجار وقد كانت حوالي بعمق 18 قدم تقريبا 6 امتار . 


وللعلم فان ثلاثة اقدام تساوي تقريبا ( 
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التدميرية الناتجة 
من الانفجار 
العنيف والمدمر 


5 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 9 ) . 
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وهذه نعضي النقاشضات المضجه 
التي تتحهدت كن هذا الموضوع 
وعدي هما قصارة كن أ سصلة 


وأجابات في موضوع تفجبر 

ملادط ١‏ الخدرا نك ودالشعمو هون 
خليط اذفنو وقمرة وان شاء الله 

تفمك الخ المعاهكد أكثر فاأكير . 


سؤال اذا عملنا خلطة ابان ( نترات امونيوم + بروكسيد اسيتون ) هل تتغير طريقة التفجير يعني طن او اكثر 
انفو و هل يمكن لخلطة ابان من 5 الى ٠١‏ كيلوجرام ان تستخدم بدل النتروجلسرين ونشارة الخشب لتفجير 
الجرعة المنشطة المكونة من ٠٠‏ كيلو او يزيد من خليط نترات الامونيوم وبودرة الالمنيوم الناعمة . 


نقول له فى الشق الاول من سواله :- اخي عند استبدال شي بشىء يجب ان يخضع 
لعملية حسابية وحتى وان لم تكن دقيقة فانها على اقل تقدير تكون تقريبية . 
ما فهمته من سوالك انة اذا اردت استبدال خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم بخليط 
نترات الامونيوم + بروكسيد الاستيون كجرعة منشطة . 
اذا نقول ان سرعة انفجار خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم يبلغ تقريبا ما بين 
5٠‏ ؛ الى ٠‏ متر في الثانية هذا تقدير نسبي رغم ما يقال عن هذا الخليط انة اقوي 
من التي ان تي فنحن لانعتقد ذلك فتلك السرعة التفجيرية المقررة له تزيد او تنقص . 
اما خليط نترات الامونيوم + بروكسيد الاستيون فالنسبة التقديرية لقوة انفجاره خاصته عندما يكون بنسبة 
(0٠8غ‏ نترات امونيوم + ٠١‏ غ بروكسيد اسيتون ) 
او(٠5غ‏ نترات امونيوم + ٠ه‏ غ بروكسيد اسيتون ) فانة يكون ٠٠٠٠١‏ متر في الثانية يزيد او ينقص 
وهذه يجب ان تكون قاعدة عامة حتى يسهل_عليك اخى المجاهد اجراء الحسابات اللازمة مستقبلا . 


ةع 1131 لإاماع3 01م ااانا 0ع1دعان حارام 


وكما نلاحظ فان الفارق بين الخليطين ليس كبير رغم ان الخليط الثاني 
( خليط نترات الامونيوم +بروكسيد الاستيون ) اقوى من خلال التجربة . 
0[ 1 01 
خليط الامونال بخليط نترات الامونيوم + بروكسيد الاستيون فسيكون بنفس 
الكمية يعني لتفجير طن من خليط الانفو نحتاج الى ٠٠‏ كيلو من خليط_مكون 
من_١٠‏ كيلو من مادة بروكسيد الاستيون ٠_+‏ ؛ كيلو من مادة نترات 
الامونيوم تخلط بهدوء وتوضع في وعاء بلاستيكي ثم توضع الوعاء في 


وسط الطن من خليط نترات الامونيوم والديزل ( الانفو ) . 


ملاحظة مهمة جدا وتحذير للاخ ابو حمدان وللاخوة المجاهدين 


نحن دائما لانفضل صناعة خليط نترات الامونيوم وبروكسيد الاسيتون بكميات كبيرة 

لسبب ان مادة بروكسيد الاسيتون مادة خطيرة بكميات صغيرة فما بالك لو كانت بكمية 

عشرة كيلو فانها تحتاج الى عناية خاصة عند التصنيع وعند الخلط بنترات الامونيوم 
ولذلك نفضل ان يكون خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم هي الجرعة المنشطة والبديل 
لانة ليس خطير حتى لو رميت علية شعلة نار لا ينفجر فهو مادة غير حساسة وهو الاسلم والافضل للمجاهد . 


65 1131 50136101 اانا امعأدع ان عارامط 


اما اخي ابو حمدان لو كنت تقصد استخدام طن خليط انفو + ٠٠‏ كيلو امونال + ه الى ٠١‏ 
كيلو خليط نترات امونيوم + بروكسيد اسيتون بدل زيت النتروجليسرين المتفجر . 


ّ لمكن استبدال سس مس حي ا بخليط ١‏ نترات الامونيوم + 


دائما ضع في بالك انة يمكن تفجير الخمسين كيلو غرام امونال ربما بنصف 
كيلو غرام خليط نترات امونيوم + بروكسيد اسيتون ولكننا هنا نضاعف الكمية 
حثى تنفجر الخمسين كيلو غرام بعنف والذي بدورة سوف يفجر الطن انفو بعنف ايضا . 
فكما قولنا سابقا فان للجرعة المنشطة دور كبير فى جعل أي انفجار اكثر 
تدميرا ودكا وكلما ضعف كان_العكس صحيح . 
وحتى لو كانت كمية الطن من مادة الامونال ربما كمية ٠‏ كيلو غرام '17771 تفجرها ولكن 
نحن نبحث عن الاضمن ولو تعبنا قليلا خاصته واننا نتعامل مع مواد شعبية وليست مواد 
عسكرية معروف كم تحتاج للتفجير بالدقة ( المسالة تقديرية غالبا مع ضمان النجاح بالتجربة ) . 


65 1131 /[36101 01م اانا امعأدع ان عارامط 


بالنسبة للشق الثانى من السوال والذى كان نصه 
واذا اردت استخدام امونال بكمية طن او اكثر كما في غزوة بقيق 
وايضا املك فيذيو من قناة الاخبارية السلولية كيف حضروها ووضعوها في السيارة 
وحديد مستطيلة على كافة الخليط اغلق به لكبحه ان شاء الله اجيبلك الصور او الفيديو نفسه 


00005 |[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[1ز|ز|0ز70ا1730701ؤذ1ظ>2”؟صغ 


نقول لك اخي الكريم وانت خير من يعلم فان لكل خليه جهادية اسلوبها في 
اعداد سياراتها المفخخة فمنهم من يمتلك المواد العسكرية ولا يمتلك المواد 


الشعبية ومنهم من يملك المواد الشعبية ولايملك المواد العسكرية ومنهم من 
يملك الاثنين فمثلا ما حصل في غزوة بقيق من خلال الفيديو الذي عرض فان 
الاخوة كانت لديهم المواد الشعبية والتي هيا عبارة عن الاسمدة كنترات الامونيوم 


+ نترات البوتاسيوم + الفحم + بودرة الالمنيوم وايضا كانوا يملكون بعض المواد العسكرية كالفتائل 
الصاعقة وبعض المواد المتفجرة كاالار دى اكس والنتروجليسرين وغيرها ولذلك تم استغلال تلك المواد 
باكملها في اعداد اكثر من سيارة مفخخة بكمية طنين تقريبا كل طن فى سيارة لااقتحام المنشاة النفطية . 


الفيديو و فيه مشاهد من اعداد الاخوة المجاهدين فى جزيرة العرب للسيارات 
المفخخة التى استخدمت فى غزوة اد 


ةع 1131 لإامأع3 01م اأأننا 0ع1دعن حارام 


المجاهدون هذا الخليط 

5 96 نترات امونيوم او نترات بوتاسيوم + ٠١‏ 966 بودرة المنيوم ( نشارة الألمنيوم ) + ه 90 فحم 

او 965٠‏ نترات + ه فحم 90 + 965 بودرة المنيوم كلا الخليطين لهما نفس القوة 
ونفس المفعول_التدميري ويمكن دمج الخليطين ان امكن . 


بودرة او نشارة الالمنيوم الناعمة 


مادة الفحم المنزلية 
المعروفة المطحونة 


1 . /01130101م. الالثاللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


ثم تم خلط المواد بواسطة الخلاط المعروف عند البناءين ولكن بعد تسخين الخلاط اما ان الخلاط ذو امكانية 
خاصة بانة يسخن بواسطة الكهرباء او يتم وضع نار تحت وعاء الخلط ثم تسكب نترات الامونيوم في الخلاط 
الساخن او الوعاء حتى تذوب وحتى تتخلص النترات من رطوبة الجو المشبعة بها ثم يتم اضافة بقية المواد 
من بودرة الالمنيوم وفحم ويخلط الجميع حتى تتمازج المواد ». ثم يترك الخليط حتى يبرد ويصبح الخليط 
جاهز للتفجير فقط يتم فرشة في صندوق السيارة ويتم ضغطا بدبة غاز حتى يتماسك الخليط ود يبصبح_صندوق 
السيارة كانة جسم قذيفة مدفعية . ثم يتم ثقب اكثر من ثقب في صندوق السيارة ناحية السائق 
حتى تمر الفتائل الصاعقة في كل انحاء الخليط ثم وضعت الفتائل الصاعقة بشكل افقي او رأسى حول الخليط 


ملاحظه :- لايتم وضع الفتائل الصاعقة تحت الخليط كما قولنا سابقا لان الفتيل الصاعق قد ينفجر لو 
وضع فوقة وزن كبير لذلك يوضع الفتيل الصاعق فوق الخليط عبر اخاديد تصنع فوق الخليط ثم تغمر بهدوء 


001 . /501120101. الاللالالا لل أقاع/ 1121 لماع 0113م ااانا 0ع1دعن حارام 


ب 11 [ 1 1[ 220011101011 
هو خليط الامونال وهذا الخليط ليس بالضعيف كخليط الانفو وربما ٠‏ الى ٠١‏ كيلو غرام 
جرعة منشطة تكون كافية لتفجيره ولكن اعتقد ان الاخوة في غزوة بقيق وضعوه جرعة 
منشطة بجانب الفتائل الصاعقة لانة الافضل وضمان لعدم فشل العلمية او انفجار الخليط جزئيا 


ثم يوصل الى احد تلك الفتائل الصاعقة ا ا وك 
السائق الاستشهادي ويغلق صندوق السيارة بالواح حديدية لضمان كبح جيد للخليط بعد 
وضع كمية من الطباشير او الفلين او حتى الشمع المبروش حتى لايتعرض الخليط للرطوبة 
الجوية فيتلف ويفقد جزء من قوته_وايضا لتخزينة اطول فترة ممكنة في السيارة . 


01 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[1مأع 0132م ااانا امعأدع ان عارامط 


اما اجابة الشق الثانى من سوال الاخ الاسد الشامى 
والذي كان نصه 
الان اخي بالنسبة لمتفجر الانفو مثلا اريد ان اعمل 
طن من هذا المتفجر 
كم هي الكميات من نترات الامونيوم والبنزين كم 


لكم ١‏ المقادير والنسب لعلمية الخلط) 


مثلا ٠٠١‏ كيلو من نترات الامونيوم كم لازم يقابلها 
من البنزين او الديزل وكيف اخلطهم هل بالخلاط . 


نعمب عليك افى يبهذا العصفحات إلقاد هه . 


نكرر ونعيد :-_خليط الانفو هو عبارة من خليط من نترات الامونيوم والديزل . 
14 نترات الامونيوم 6٠‏ ديزل ( بالوزن ) . 
او 5٠‏ الى ٠١‏ ملل من الديزل لكل كيلو من نترات الامونيوم . 
ملاحظة :- اذا اضفت كمية زيادة من الديزل الى الخليط فسوف يفقد المتفجر بعضا من قوتة 
لان الديزل الاضافي يمتص الطاقة من النترات . 
يمكن استبدال الديزل بالبنزين في حالة عدم تؤفر الديزل : - 

و للبنزين عدة مميزات منها انة رخيص الثمن وايضا انة لاتتصاعد منة رائحة كريهة عند 
دمجة مع نترات الامونيوم كما في الديزل وقد نجحت تجربة تفجير خليط ( الانفو ) 
باستخدام البنزين وفق النسب والمقادير المشروحة سابقا مع الديزل . 
اذا اخى الاسد الشامى لو مثلا اردت انتاج كمية طن من خليط الانفو فاعتمد هذا القانون 
لكل كيلو نترات امونيوم كمية ٠٠١‏ الى ٠١‏ ملل من الديزل او البنزين قد تزيد كمية الطن 
قليلا ولكن لايهم فهذا افضل النسب والمجربة ولها مفعول جيد . 
جهز : : ٠‏ لتر من الديزل او البنزين 3 

اخلطهما معا بواسطة خلاط البنائيين ان امكن_او باى طريقة_وبهد 

خليط الانفو المتفجر ويمكن اضافة بودرة الالمنيو خليط بن 

بودرة المنيوم فان زادات كمية بودرة الالمنيوم فلا تضر على الخليط بل تزيدة قوة وحرارة 

يعنى لو كان معك طن انفو وتريد اضافة بودرة الالمنيوم اليه يمكنك ان تضيف من الى ٠‏ كيلو غرام 
: نترك المجال للمواد بان تتماسك معى بعضها البعض . 


٠‏ كيلو غرام ويفط 
65 1131 50136101 اانا امعأدع ان عارامط 


اما اجابة الشق الثالث من سوالك اخى الاسد الشامى والذى كان نصه ؟؟؟؟ 


الامير الاخر اخي الكريم الان انا فهمت من كلامك او حتى توضح لي الصورة 
اكثر فاكثر بالنسبه للجرعه المنشطة من الشتر وجلسرين الان اول شي اضح 
الصاعق من بروكسيد الاسيتون داخل وعاء صغير به النتروجلسرين وثم 
اضعهم في اناء يوجد به نترات الامونيوم و بودرة الامونيوم ثم اضعهم في برميل فيه الانفو 


269 ش|ش*هششظ2ظ)غظ 


نعم كما قولت صاعق يوضع في كيس او وعاء بلاستيكي به 
النتروجليسرين ونشارة الخشب بالكمية المطلوبة » وثئم تضعهم 
في وعاء بلاستيكي به كمية نترات الامونيوم وبودرة الالمنيوم 
وبهذا تكون جرعتك المتفجرة جاهزة وضعها في الوعاء الى به 
كمية الانفو الكبيرة وكما نقول دائما لاتبخل بالمواد المتفجرة خاصة 
الجرعة المنشطة فهيا التى ستحدد قوة انفجار الخليط الرئيسى للانفجار . 


ةع /13] لماع 0153م اننا 0ع1دعن حارام 


بعض التجارب لعمليات تفجير خليط الانفو العادي والمطور وخلائط اخرى لنترات 
الامونيوم بنسب مختلفة نضعها بين ايديكم للتعرف اكثر على قوة المادة وبكميات مختلفة . 


فيديو بالبطىء وعن قرب لعملية تفجير كمية ( 771) كيلو غرام تقريبا من 
خلبط الانفو العادي وقد وضعت في سيارة صغيرة . 


-- 
-_- م عم 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 10 ) . 


65 1131 /[0136101م اانا امعأدعان عارامط 


فيديو بالبطىء وعن قرب من جهة اخرى لعملية تفجير كمية ( 711) كيلو 
غرام تقريبا من خليط الانفو العادي وقد وضعت في سيارة صغيرة . 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 11 ) . 


1 . 3101 011م. الالثاللا للوأواعلا 1121 لامع ألم طأأننا امعأدعن عارام 


عملية تفجير كمية ٠١‏ كيلو غرام من خليط الانفو العادي مدفونة في منطقة ثلجية . 


الفيديو في ملحق الفيديوهات رقم ( 12 ) . 


0071 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 لإامأاع 0123م ااانا امعأدع ان عارامط 


صوت لعملية تفجير من بعد اربعة كيلو متر من مكان التجربة وكانت عبوة التفجير عبارة 
عن جرعة منشطة بكمية 200 غرام من خليط مكون من 160 غرام نترات امونيوم + 
0 غرام من مادة بروكسيد الاستيون المتفجرة . 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 13 ) . 


ماعل 1131 /اامأع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


فيديو لعملية تفجير ٠٠١‏ غرام من خليط ( نترات الامونيوم_+_بودرة الالمنيوم ) . 


3 


عملية تفجير كمية ؛ كيلو غراء من خليط الانفو العادي ( نترات امونيوم_ + _ديزل ) . 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 14 ) . 


001 .501126101 الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[امأاع 0132م ااانا امعأدع ان عارامط 


عملية تفجير كمية "٠٠‏ غرام من خليط نترات الامونيوم والسكر . 
والنسب كانت لكل 4١‏ غرام نترات امونيوم كمية ٠١‏ غرام من السكر ( وقس على ذلك ) .. 


2-0 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 15 ) . 


. 3101 011م. الالناللا للوأواعلا 1121 لإامأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


عملية تفجير كمية "٠٠‏ غرام من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم 
والنسب معروفة لكل ٠١‏ غرام نترات امونيوم كمية ٠١‏ غرام بودرة الالمنيوم ( وقس على ذلك ) .. 
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الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 16 ) . 


01 . /ه01126101م. الالالالالا لاو أ5اع/ 1121 /[اماع 0123م ااانا امعأدعان عارام 


عملية تفجير كمية ٠٠٠‏ غرام من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم 
والنسب معروفة لكل ٠١‏ غرام نترات امونيوم كمية ٠١‏ غرام بودرة الالمنيوم ( وقس على ذلك ) .. 


- 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 17 ) . 


001 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 0130م ااانا امعأدع ان عارام 


عملية تفجير كمية 5٠‏ غرام من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم 
والنسب معروفة لكل ٠١‏ غرام نترات امونيوم كمية ٠١‏ غرام بودرة الالمنيوم ( وقس على ذلك ) .. 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 18 ) . 


1 . 3101 011م. الالثاللا لماعلا 1121 لإلمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن عارام 


عملية تفجير ليلية لكمية ٠٠١‏ غرام من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم 


والنسب معروفة لكل 1١‏ غرام نترات امونيوم كمية ٠‏ غرام بودرة الالمنيوم ( وقس على ذلك ) .. 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 19 ) . 


لأماعل 1121 /ا01أع3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


عملية تفجير تحت الماء لكمية كيلو غرام_واحد من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم 


والنسب معروفة لكل ٠‏ غرام نترات امونيوم كمية ٠‏ غرام بودرة الالمنيوم ( قس على ذلك ) .. 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 20 ) . 


001 . /01126101م. الالالالالا لاوأ5اع/ 1121 /[1مأع 0132م اانا امعأدع ان عارامط 


عملية تفجير ليلية لكمية "١‏ كيلو غرام ونصف من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم 
والنسب معروفة لكل 1١‏ غرام نترات امونيوم كمية ٠‏ غرام بودرة الالمنيوم ( وقس على ذلك ) . 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 21 ) . 


لوأواعل 1121 /ا1م1ع3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارام 


عملية تفجير كمية ٠١‏ كيلو غرام من خليط نترات الامونيوم + ديزل في وعاء بلاستيكي سميك 


والنسب معروفة لكل كيلو غرام نترات امونيوم واحد كمية 50٠ 5٠‏ ملل من الديزل ( وقس على ذلك ) 


الفيديو موجود في ملحق الفيديوهات رقم ( 22 ) . 


01 . /م1 00112010 الالالالنا لل أ5اع/ 131 لااماع3 01م اننا 2160عن ارام 


( عبد الك ذو البحادين ) 


لاتنسونا من خالص دعائكم في الثلث الاخير من الديل 


1 . /0113101م. الاللاللا للوأواعلا 1121 لإ1مأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


